
水泥警示墩模具实用性技巧 水泥警示墩模具使用技巧

产品名称 水泥警示墩模具实用性技巧
水泥警示墩模具使用技巧

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 300.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

水泥警示墩模具实用性技巧是具体体现在加工的过程中的，模具的形状关系到预制件的成型状态，所以
模具使用前的检查工作是必不可少的，主要检查的部分就是水泥警示墩模具内腔的尺寸和外部的形状是
否符和公路建设中的加工标准，保证模具生产的出来的水泥警示墩预制件的尺寸误差在几毫米的范围之
内，因为警示墩是使用在路面上的，所以他的宽度尺寸和路面的面积是有很大的影响的，但是只要产品
误差在合理的范围之内就不会影响他的正常使用，另外就是要将模具内腔的尘土或是残渣整理干净，不
然会影响润滑剂与模具的服帖程度，提高自身的耐磨性以延长他的使用寿命，在模具内灌注的混凝土的
量也不要过多，适量的混凝土是提高预制件合格度和标准度的保障，水泥警示墩模具保存在面积宽广的
仓库进行存放就可以单件摆放了，但是条件有限的话也是可以多件堆积到一起，但是高度要控制在一米
左右，既为了避免常时间的挤压而变形，又可以保证工人的安全，注意仓库环境的通风情况。
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