
地埋式一体化污水处理设备代加工

产品名称 地埋式一体化污水处理设备代加工

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 处理量:≤1000t/d
产地:山东潍坊
处理标准:医疗机构排放标准

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

地埋式一体化污水处理设备代加工

医院污水是指大中型医院（综合医院、专科病院、传染病医院及其它类型医院、血站、疾控中心、社区
卫生服务中心）向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异
。大中型医院污水中所含的主要污染物为：病原体（寄生虫卵、病原菌、病毒等）、有机物、漂浮及悬
浮物、放射性污染物等，未经处理的原污水中含菌总量达10^8个/mL以上。大中型医院污水来源及成分
复杂，含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏
性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境：

我公司研制WH地埋式医院医疗污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺-----生物接触氧化法加二
氧化氯发生器消毒的工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、大肠杆菌菌群于一身，是目前zui高效的污水
处理设备。处理后的污水达到国家医院污水排放标准GB18466-2005。

地埋式一体化污水处理设备代加工工艺流程 设备是以A/O生化工艺为主，集生物降解污水沉降、氧化消
毒等工艺于一体的生活污水处理装置。本装置采用生化法原理处理生活污水。利用污水中自有的微生物
菌，经过一定培养使之迅速繁殖成为具有一定活性的好氧菌，好氧菌通过吸附污水中的有机物及空气和
水中的氧，进行生物氧化、分解，一部分生成二氧化碳、水和无机物，另一部分则生成新的具有一定活
性的生物膜，继续进行降解污水中的污染物。污水经过格栅依次进入A池和O池。在O池内。好氧菌附着
在填料表面上生长，并形成生物膜，在充氧的条件下，污水以一定的流速流过填料与生物膜接触，使污
水中的有机物得到降解，同时生物膜中的好氧菌得到进一步繁殖，经过好氧处理后的污水进入沉淀池进
行沉淀，澄清水经过消毒，将达标的处理水排至蓄水池。 此装置共有七部份组成：⑴初沉池；⑵生化池
；⑶O级生化池；⑷二沉池；⑸消毒池、消毒装置；⑹污泥池；⑺风机房组成。

地埋式一体化污水处理设备代加工兰州七里河安宁污水处理厂改扩建项目位于北滨河路以北，戴家庄以
南，和平滩深沟以东，实创现代城以西，占地 162.32 亩。中信环境技术（兰州）有限公司资料管理部职
员李佳向记者介绍，项目建设主要分为地上和地下两个部分：地面结合黄河风情线打造景观公园，地下



建钢筋混凝土箱体一座，用来安装污水处理的相关设施设备。项目采用全地埋式 A2O 活性污泥法 +MBR 
膜生物反应器工艺。该工艺占地面积小，出水水质好，不产生较多的污泥，消除恶臭，便于操作和维护
管理。
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