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产品名称 PM2.5检测仪原理 PM2.5检测仪 宝云兴业公司

公司名称 北京宝云兴业科贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市西城区广外大街朗琴国际大厦A座1606

联系电话 18910819963 18910819963

产品详情

粉尘检测仪的注意事项

(1)仪器禁止在高尘埃浓度的环境中、含有水气、油污及腐蚀性物质的环境中以及高温环境中使用。

(2)应在取样口和仪器工作位置无压差、温差的状态下工作。

(3)电源插头座必须接触可靠。

(4)仪器在搬动时避免振动和撞击。

(5)本仪器不适用需要防爆的场合。

以上内容由宝云兴业为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

粉尘检测仪系列

产品系列编辑市场上系列产品有：LD系列、防爆粉尘仪系列、国产防爆粉尘仪、激光粉尘仪等，PM2.5
检测仪，其中这几款产品的精度以及测量范围也有所不同，精度有0.01mg/m3和0.001mg/m3，PM2.5检测
仪品牌，量程有0.01-100mg/m3、0.001-10mg/m3。

想了解更多产品信息，PM2.5检测仪厂家，您可拨打图片上的电话咨询！宝云兴业竭诚为您服务！



粉尘检测仪的原理

北京宝云兴业科贸有限公司是一家专业致力于卫生监督、疾病控制、职业安全、食品安全、环境监测等
行业技术服务的仪器公司。今天和大家分享的是粉尘检测仪的原理。

微电脑激光原理： 当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时，产生散射光。在颗粒物性质一定的条件下，
颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比，PM2.5检测仪原理，通过测量散射光强度，应用质量浓度转
换系数K值，求得颗粒物质量浓度

宝云兴业专业提供粉尘检测仪，如果您想了解更多产品信息您可拨打图片上的电话进行咨询!

PM2.5检测仪原理-PM2.5检测仪-宝云兴业公司由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有
限公司（www.byxy.com.cn）位于北京市西城区广安门外大街168号1幢13层1-1606。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前宝云兴业在环保监测设备中享有良好的声誉。宝云兴业取得商盟认证，我们的服务和
管理水平也达到了一个新的高度。宝云兴业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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