
淮北医院污水处理设备

产品名称 淮北医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 31000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

一、

淮北医院污水处理设备特点各废水具有不同的特点：洗涤废水中含有表面活性剂、三聚磷酸钠、羧甲基

纤维素、油污、尘土颗粒以及各种微生物等，外观浑浊,COD为300~800mg/l，pH为6.5~7.5，悬浮物含量

较高，一般在500~1200mg/l，磷酸盐进入水体会引起水体的富营养化，表面活性剂进入水体后，会使水

生动、植物中毒致死。使水中某些微污染物增溶；清洗废水量大，有少量泡沫，所含悬浮物较少，COD

也较小，较透明；甩干废水量小，水质略好于清洗废水。目前，处理洗衣废水主要采用化学混凝法、电

凝聚法、生物接触氧化法、ＡＢ法等。根据洗衣废水色度较高，污水中含有大量的有机污染物，确定主

体处理工艺为混凝-AO+MBR+消毒、

二、淮北医院

污水处理设备概况：本设计主要处理洗涤废水。（布草、宾馆床单、被罩、毛巾、餐布等相同水质）

废水,主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量细菌、大肠菌群、病毒等有害物质组成,已成为重

要的水质污染源。洗涤废水有机物浓度变化较大，浊度较高，BOD/ COD比为0.45左右，可生化性较好。

http://china.herostart.com/k/c3abbded.html


洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂，此外，还有漂白剂等多种辅 助成分。表面活性剂按其分子构

型和基团的类型，可分为阳离子型、阴离子型和非离子型三类。后两种在工业和生活中大量使用。

 

清洁剂是日常生活经常使用的洗涤用品，对于餐具

去污清洁剂，其基本功能为清洁保健。目前市场上销售的餐具清洁剂主要成分为石油基化合物，该成分

在自然环境下极难降解，在目前使用量巨大的情况下，洗涤餐具所产生的大量生活废水将会对生态环境

造成很大的污染；而且，使用时餐具上不可避免地会有少量化学成分的残留，天长日久在人体内积存，

将会对人体健康造成不利影响

三、淮北医院污水处理设备工艺比较：

随着人们对污水的处理回收再利用呼声的日益高涨，人们对洗涤废水处理的新技术也日益关注。目前，

洗涤废水的处理技术主要有以下几种。

 A/A/O法

优点：该工艺为简单的同步脱氮除磷工艺 ，总的水力停留时间，总产占地面积少于其它的工艺 。

在厌氧的好氧交替运行条件下，丝状菌得不到大量增殖，无污泥膨胀之虞，SVI值一般均小于100。

膜分离技术MBR一体化设备

利用膜生物反应器（MBR）进行污水处理及回用的一体化设备，其具有膜生物反应器的所有优点：出水

水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高等，另外，作为一体化设备，其具有

占地面积小，便于集成。它既可以作为小型的污水回用设备，又可以作为较大型污水处理厂（站）的核

心处理单元，是目前污水处理领域研究的热点之一，具有广阔的应用前景

膜生物反应器（MBR）工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备

http://china.herostart.com/k/b2cdbedf.html


将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力

停留时间（HRT）和污泥停留时间四、处理工艺流程

洗涤废水=气浮+MBR膜一体化设备+消毒=达标排放。
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