
ABS 台湾台化 AG15A1

产品名称 ABS 台湾台化 AG15A1

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 10.90/kg

规格参数

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

ABS中文名称聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，俗称不碎胶，属通用塑料。

优点：坚硬、易押出、易染色、难燃、耐冲击、表面性佳。

用途：把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、电视机壳、复印机壳、电话机壳、化妆品盒、灯座、玩具、鞋
跟、家电制品、齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳
、仪表板、盘、安全帽等。

ABS台湾台化AG15A3性能特点

好的抗冲击强度和表面硬度，有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药品性和良好的电气绝缘性。它不透
明，一般呈浅象牙色，能通过着色而制成具有高度光泽的其它任何色泽制品，电镀级的外表可进行电镀
、真空镀膜等装饰。通用级ABS不透水、燃烧缓慢，燃烧时软化，火焰呈黄色、有黑烟，后烧焦、有特
殊气味，但无熔融滴落，可用注射、挤塑和真空等成型方法进行加工。

分类：吹塑成型ABS、挤出成型ABS、玻纤增强ABS、阻燃增强ABS、耐环境开裂ABS、超高耐热ABS、冰
箱薄板级ABS、阻燃5V级ABS、抗菌型ABS、耐药性ABS、防静电ABS、耐磨高润滑ABS、耐候性ABS、阻
燃耐候抗"UV"ABS、ABS粉料、抗紫外线ABS。

ABS台湾台化AG15A3级别与用途

ABS按用途不同可分为通用级(包括各种抗冲级)、阻燃级、耐热级、电镀级、透明级、结构发泡级和改性
ABS等。通用级用于制造齿轮、轴承、把手、机器外壳和部件、各种仪表、计算机、收录机、电视机、
电话等外壳和玩具等；阻燃级用于制造电子部件，如计算机终端、机器外壳和各种家用电器产品；结构
发泡级用于制造电子装置的罩壳等；耐热级用于制造动力装置中自动化仪表和电动机外壳等；电镀级用
于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品；透明级用于制造度盘、冰箱内食品盘等。

现货供应ABS台湾奇美：防火阻燃级PA-764、764B、765A、765B、766；



现货供应ABS台湾奇美：耐热级PA-777B、777E；超耐热防火阻燃级777D；

现货供应ABS台湾奇美：透明级PA-758、758R；电镀级PA-727；食品级PA-737；

现货供应ABS台湾奇美：通用级PA-757；高钢性级PA-757K、707K；

现货供应ABS台湾奇美：高抗冲级PA-746、747（安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等）
；

现货供应ABS台湾奇美：一般级PA-747S、707、717C、709；

现货供应ABS韩国LG：超高耐热级XR-409H(耐高温产品如电器产品、汽车引擎配件等)；

现货供应ABS韩国LG：耐热级XR-401、404N；

现货供应ABS沙伯基础：防火抗紫外线FR15；

现货供应ABS德国巴斯夫：通用型GP-22、H110；

现货供应ABS日本东丽：100、700；透明级920；

现货供应ABS日本油墨化工：透明级TI-300、TI-500；

现货供应ABS日本电气化学：高抗冲TE-30、GR-2000；耐热高刚性TE-20；

现货供应ABS日本电气化学：透明级TH-21、CL-301、TP-801。
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