
ABS 台湾台化 AG15AS BK

产品名称 ABS 台湾台化 AG15AS BK

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

  ABS 台湾台化 AG15AS BK

  BS是Acrylonitrile Butadiene Styrene的首字母缩写）是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分
子材料。因为其强度高、耐腐蚀、耐高温，所以常被用于制造仪器的塑料外壳,1)工作压力高,(2)抗冲击性
好:(3)本产品化学性能稳定、无毒、无味，完全符合制药、食品等行业的卫生安全要求。(4)流体阻力小
5)使用温度范围大 (6)使用寿命长:(7)安装简便密封性好:(8)重量轻.

台湾台化供应商台湾台化 AG15A1

台湾台化 AE8000

台湾台化 AE8200

台湾台化 AF3500

台湾台化 AF3535

台湾台化 AG10NP

台湾台化 AG12A0

台湾台化 AG12A1

台湾台化 AG15A0

台湾台化 AG15A2

台湾台化 AG15A3



台湾台化 AG15AA

台湾台化 AG15AB

台湾台化 AG15AB BK

台湾台化 AG15AJ

台湾台化 AG15AS BK

台湾台化 AG15E0

台湾台化 AG15E1

台湾台化 AG22AT

台湾台化 ANC100

台湾台化 ANC120

台湾台化 AT5500

台湾台化 AX4000

台湾台化 AX4100

台湾台化 AX4300

宁波台化 AE8000

宁波台化 AG12A1

宁波台化 AG15A1

 颜色 本色 特性 空调，吸尘器，洗衣机，彩电，饮水机，电话机，电吹风机等家用电器产品 ABS
台湾台达 5000阻燃级 颜色 米黄 特性 注塑，用于录音带，时钟，家庭用品 ABS按用途不同可分为通用级(
包括各种抗冲级)、阻燃级、耐热级、电镀级、透明级、结构发泡级和改性ABS等。 通用级用于制造齿轮
、轴承、把手、机器外壳和部件、各种仪表、计算机、收录机、电视机、电话等外壳和玩具等；
阻燃级用于制造电子部件，如计算机终端、机器外壳和各种家用电器产品；
结构发泡级用于制造电子装置的罩壳等； 耐热级用于制造动力装置中自动化仪表和电动机外壳等；
电镀级用于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品；
透明级用于制造度盘、冰箱内食品盘等。ABS 台湾奇美 PA-758 备注
请勿使用其它透明材料如PS、SAN或ABS来洗车，以减少洗车时间及避免材料透明度受到影响
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