
M-80 系列射流泵 MINKE

产品名称 M-80 系列射流泵 MINKE

公司名称 温岭市闽东科龙机电有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:MINKE
型号:M-80系列射流泵
材质:铸铁

公司地址 中国 浙江 温岭市 大溪高田工业区

联系电话 86 0576 86300222 13336782220

产品详情

品牌 MINKE 型号 M-80 系列射流泵
材质 铸铁 性能 无泄露
用途 流程泵 泵轴位置 卧式
叶轮结构 半开式叶轮 叶轮吸入方式 单吸式
流量 8.6（m3/h） 叶轮数目 1
扬程 32（m） 汽蚀余量 ``（m）
轴功率 1.1/0.75（kW） 吸入口径 25（mm）
排出口径 25（mm） 结构原理 喷射泵

m-80 系列射流泵是高效喷气水泵，具有极强的喷射力甚至有气雾出现，它由单个叶轮、导叶轮和一个射
流管组成，这套水泵特别适合于家居用水供应和小规模的农业用水。

jet-m-80系列射流泵是高效射流泵，即使泵体中有气泡时，也能保证高吸程。该水泵由单叶轮，离心泵，
和带喷嘴的直管组成。该系列水泵尤其适合于家用装置，小规模的农业灌溉和一些射流操作需要的地方
。

水泵

泵体：不锈钢叶轮：铜/工程塑料（p.p.o）/不锈钢机械密封：碳/陶瓷/不锈钢喷嘴：p.p.o/铝直管：p.p.o/
铝导流盘：p.p.o/铝/铸铁

电机

单相重负载连续作业机壳：铝轴：碳钢/不锈钢绝缘等级：b级/f级防护等级：ip44/ip54冷却方式：外部通
风



使用条件

. 液体温度最高60℃. 环境温度最高40℃. 吸程最高9m. 连续工作
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