
ABS 宁波台化 AG15E1

产品名称 ABS 宁波台化 AG15E1

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

ABS 宁波台化 AG15E1

台湾台化 ABS  AG15E1，ABS树脂具有良好尺寸稳定性，突出的耐冲击性、耐热性、介电性、耐磨性，
表面光泽性好，易涂装和着色等优点。因此，当今世界都利用这一点，并引入各种添加剂，生产出了牌
号，性能用途各异的ABS，如通用级，抗冲级，高抗冲级，耐寒级，耐热级，阻燃级，增强级等品级的
树脂.由于它具有综合机械性能优良，价格比较便宜，有良好刚性和尺寸稳定性，以及成型加工性能好等
优点，在国民经济各个领域中得到了广泛的应用。

现货供应：ABS 台湾台化 AG15A1 通用级, 高光泽 用途：鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱。 

现货供应：ABS 台湾台化 AG15A0 特性：高刚性，一般成型
用途：鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外设，手提箱 

现货供应：ABS 台湾台化 AG15AJ 深黑色高剛性  

现货供应：ABS 台湾台化 AG15E3 高光泽性，高刚性 用途:鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱 

现货供应：ABS 台湾台化 ANC100 防火级阻燃UL V-0 用途：家电外壳 音响外壳等 

现货供应：ABS 台湾台化 AG15E0 特性：高光泽性 用途：鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱 

现货供应：ABS 台湾台化 AG15E1 特性：高光泽性，高耐用冲击性
用途：鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱 

现货供应：ABS 台湾台化 ANC120 防火级阻燃UL V-0 用途：家电外壳 音响外壳等 

现货供应：ABS 台湾台化 AE8000 特性：押出成型用 用途
押出成型制品，手提箱，板状制品，冰箱内板 



现货供应：ABS 台湾台化 AE8200 特性：押出成型用 用途
押出成型制品，手提箱，板状制品，冰箱内板 

现货供应：ABS 台湾台化 AT5500 特性：透明
用途：透明板，冰箱内抽屉及隔板，实验室容器，蓄电池外壳 

现货供应：ABS 台湾台化 AX4000 特性：耐热性 该料用途：汽车零件，电器用品，吹风机，电视外壳 

台湾台化 ABS AG15E1，ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S
代表苯乙烯。经过实际使用发现：ABS塑料管材，不耐硫酸腐蚀，遇硫酸就粉碎性破裂。ABS树脂的应用
领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音
板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、
计算机、复印机等电子电器中。建材方面，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。
此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。
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