
东莞钢结构焊缝缺陷磁粉无损检测

产品名称 东莞钢结构焊缝缺陷磁粉无损检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

磁粉检测(MT)是一种被广泛应用的无损检测方法。用于检铁磁性材料表面或近表面的不连续。

磁粉检测(MT)作为是一种公认的无损检测方法，用来检测铁磁性材料的表面或近表面的不连续。首先，
磁化待检测工件。磁化可直接（将待检测工件通电）或间接（外加磁场于待检测工件）。然后将磁粉颗
粒（干粉/湿悬浮液）分布到待检测工件表面。在产生泄漏场的区域，磁粉颗粒被吸附并形成“指示”。
根据磁粉检测（MT）产品选型不同（荧光或非荧光），可在紫外光（UV/UVA）或白光下进行检测。

铸就成功的能力

长期致力于为客户提供持续、多元化的工艺技术支持。训练有素的专家团队可在全球范围内为您解答各
种工艺问题。这种支持也体现在其他领域：例如，Chemetall专家也是各种委员会的成员，他们参与讨论
并确定无损检测技术标准、规则和规范的持续改进。

应用领域：

航空航天工业

汽车工业

汽车零部件工业

通用工业

能源生产及运输业

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

