
ABS 台湾奇美 PA-777E

产品名称 ABS 台湾奇美 PA-777E

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 19.00/kg

规格参数 特性:1/16” UL94V-
ABS:超级耐高温
pc:abs

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

ABS台湾奇美PA-777E

ABS 台湾奇美PA-

705现货原厂原包 ABS塑

料适用于多种用途，可以说在工业领域当

中，几乎个个行业或多或少都会使用AB

S塑料，因为其各方面的特性性能以及特

点，都满足了他们的使用需求，在使用过

程中带来的便利和安全保证，流动性及柔

韧性非常好，满足很多特殊行业的用途，

ABS塑料的综合性能很好，可塑性很强

而且冲击强度一般都非常高，化学性能稳

定，所以在各个环境下使用，只要满足其

使用要求，那么就不会轻易发生变化，电

性能也很好，所以是现在工业上比较认可



的一种塑料。ABS

塑料是***(A)、丁二烯(B)、苯

乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种

单体相对含量可任意变化，ABS 兼有

三种组元的共同性能，使其耐化学腐蚀、

耐热，并有一定的表面硬度，具有高弹性

和韧性，具有热塑性塑料的加工成型特性

同可分为通用级(包括各种抗冲级)、阻

燃级、耐热级、电镀级、透明级、结构发

泡级和改性ABS等。通用级用于制造齿

轮、轴承、把手、机器外壳和部件、各种

仪表、计算机、收录机、电视机、电话等

外壳和玩具等；阻燃级用于制造电子部件

专营ABS PA-777E 台湾奇美 ，厂家直销，质量可靠。联系人吕绍刚 联系电话： 13763219059

ABS 台湾奇美 PA-707 通用级

用途:电话机外壳 、灯座、玩具 、办公室用品、 时钟外壳、家电按钮

特性: 产品特性： 超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度

ABS 台湾奇美 PA-717C 注塑级

用途:厨房用具 、音响用品、马桶盖、洗衣机、吸尘器外壳、工具手柄配件等

特性:产品特性：高冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-727 通用级

用途:通用于一切需要电镀装饰配件按钮 、音响器材面板、轮胎盖、镜框 、时钟外壳及汽车部品等

特性:产品特性：电镀性佳

ABS 台湾奇美 PA-757 注塑级

用途:电视机前壳 、复印机外壳、电话机壳 、化妆品盒 、轮胎盖

特性：高刚性、高光泽性、中冲击强度



ABS 台湾奇美 PA-709 通用级

用途:水管配件 、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管 、 安全帽

特性：超高冲击强度、耐低温性佳

ABS 台湾奇美 PA-709S 挤出级

用途:挤出管材、 家具、 大件容器等

特性：超高冲击强度

特性： 超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度

ABS 台湾奇美 PA-747 通用级

ABS 台湾奇美 PA-764 耐候级

用途:计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、 事务机器等

特性：1/16” UL94V-0，1/10”5VA，耐光性，耐热性

ABS 台湾奇美 PA-764B 耐热级

用途:计算机配件、电子产品零配件、 电动工具零配件 、电视机外壳、 事务机器等

特性：UL94 1/10” V-0，1/8”5VA，耐光性，耐热性

ABS 台湾奇美 PA-765 阻燃级

用途:计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件 、电视机外壳 、事务机器等

特性：1/16” UL94V-0，1/10”5VA，高流动性

ABS 台湾奇美 PA-765A 阻燃级

用途:计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等

特性：1/12” UL94V-0，1/10”5VA，高流动性

ABS 台湾奇美 PA-765B 阻燃级

用途:计算机配件、电子产品零配件 、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等

特性：1/10” UL94V-0，1/16”V2，1/8”5VA，中冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-766 耐热级

特性:难燃、耐热、高冲击

ABS 台湾奇美 PA-777B 耐热级



用途:发热家电外壳 、 乾发吹风筒 、熨斗外壳 、暖风机 、汽车零配件如仪表板 、水箱护罩等

特性 : 耐热性、高冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-777D 耐热级

用途:发热家电外壳 、乾发吹风筒 、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板 、水箱护罩等

特性 : 超耐热性、中冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-777E 耐热级
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