
佛山钢丝绳扭曲 破断强度力学性能检测

产品名称 佛山钢丝绳扭曲 破断强度力学性能检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

检测范围：

电梯用、输送带用、煤矿重要用途钢丝绳、压实股、客运架空索道用、出口钢丝绳、粗直径钢丝绳等

 

检测项目 

GB 8903  电梯用钢丝绳

结构、直径、不圆度、表面、重量、预张拉载荷限定、钢丝绳破断拉力、抗拉强度、扭转
试验、弯曲试验、纤维芯润滑剂含量

GB 8918  重要用途钢丝绳

直径、不松散性、不圆度、重量、破断拉力、抗拉强度、弯曲试验、锌层含量、扭转试验

GB/T 352  密封钢丝绳

直径、抗拉强度、弯曲试验、扭转试验、锌层含量

MT716 煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件

直径、表面、不松散性、抗拉强度、破断拉力、扭转试验、弯曲试验、打结拉伸、锌层含量
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