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产品详情

钢制桥架的安装程序有哪些

在我们安装钢制桥架前，需要做哪些事情呢？宣城瑾晨桥架厂家来帮您盘点！

首先，我们需要做一些技术准备:

（1） 依照已批准的施工组织设计（施工计划）停止技术、平安交底。

（2）施工执行工艺规范、图集、标准齐全。

（3）桥架敷设前，应检查桥架敷设有无与其他设备、管线穿插或堆叠无法施工的中央，施工前应与各工
种、监理或建立单位及设计单位协商好，并作好记载，以保证施工顺利停止。

然后，我们需要按照安装程序来操作：

（1）电缆桥架程度敷设时，支撑跨距普通为1.5～3m，电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥
架弯通弯曲半径不大于300mm时，应在距弯曲段与直线段分离处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊
架。当弯曲半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架装置必需思索电缆
敷设弯曲半径满足标准弯曲半径min。

（2）安装门型角钢支架

（3）安装梯型角钢支架

（4）托臂装置: 托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件，托臂有螺栓固定可预埋螺栓，也可采
用收缩螺栓，也可卡接。



不锈钢槽式桥架哪家好？

宣城市瑾晨电气设备有限公司的不锈钢槽式桥架特点是采用不锈钢型号材质制造而成，其性能及价值比
其他材质桥架要高很多，经过多年不锈钢技术的发展，瑾晨电气的不锈钢槽式桥架生产技术在行业中达
到优良水平，而且不锈钢其成份中有含有Ni元素极为重要，这也直接决定不锈钢槽式桥架的抗腐蚀能力
很强及其的价值。

宣城市瑾晨电气设备有限公司的不锈钢槽式桥架选择很多，槽式桥架可用各种不同型号的不锈钢材质制
造而成，采购商可以向宣城市瑾晨电气了解施工环境需要采用什么型号，更针对性的去选材。因为不锈
钢桥架的造价较高，建议可找有口碑的厂家合作，可信度高，有保障。宣城市瑾晨电气设备有限公司的
执照证书齐全、原材料质量高、具备长期生产能力。

不锈钢槽式桥架优势体现在不锈钢材质具有4大性能，防火、防水、耐蚀性、耐高温，外表的光滑度滴水
不占，室内安装的话寿命更为长久，外壳还带有防火膜层，可直接阻滞火灾蔓延，但是也需要定期进行
保养哦，这样不锈钢槽式桥架的使用寿命才能大大延长！

许多朋友对喷塑防火型桥架和镀锌桥架各自的用途有些不太清楚，那瑾晨电气设备有限公司今天就来为
大家解答一下。首先是防火桥架与镀锌桥架它们两者的用途不同。

1、防火桥架适用于10KV以下电力电缆，以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设
。 防火桥架主要由玻璃纤维增强材料、无机黏合剂复合的防火板，与金属骨架复合以及其他的防火基材
组成，不锈钢桥架，外层加防火涂料。防火桥架遇火后不会燃烧，从而阻隔火势蔓延。防火桥架具有极
其良好的防火阻火效果，又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染，不锈钢桥架价格，整体安装方便
等特点。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。

2、镀锌桥架，主要应用在潮湿、腐蚀性强环境下。按照生产工艺不同，分为热镀锌和电镀锌(即冷镀锌
）两种。

热镀锌的工艺过程：将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌 — 铁合金或锌和锌 —
铁合金覆盖层的工艺过程和方法。

冷镀锌的工艺过程：将钢材表面化学清洗处理后放进电镀液中，电镀液含氧化锌。直流电一极接钢材，
不锈钢桥架采购，一极接放在电镀液中的锌板。通电后锌以分子状态置换到钢材表面。如果加光亮剂钝
化，则体现彩云状光亮镀层。

但是二者也是有区别的，热镀锌镀层较厚，抗腐蚀能力较强。冷镀锌镀锌层较热镀光亮，但较薄，抗锈
蚀能力较弱。各位可以根据实际情况来选择瑾晨电气设备有限公司不同类型的桥架哦。

电缆不锈钢桥架-不锈钢桥架-瑾晨电气(查看)由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设备
有限公司（www.ahjcdq.com）位于宣城市经济技术开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前瑾晨
电气在输电设备及材料中享有良好的声誉。瑾晨电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一
个新的高度。瑾晨电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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