
二手火纸造纸机 1880型二手火纸造纸机 供应

产品名称 二手火纸造纸机 1880型二手火纸造纸机 供应

公司名称 沁阳市鑫港机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省沁阳市王曲乡里村工业园

联系电话  13526609856

产品详情

鑫港机械长期供应各种型号二手造纸设备：787型、1092型、1575型、1760型、1880型、2100型、2400型、
2880型、3200型、3600型、4200型造纸设备等单、双、多缸、圆网造纸机、短长网、叠网、长网高速造纸
机。烧缸造纸机:铜版纸、胶版纸、牛皮纸、箱板纸、封口纸、高强度瓦楞纸、茶色纸板、瓦楞纸、纸袋
纸、玻璃纸、白卡纸、白纸板复合纸、印刷纸、防潮纸、卫生纸、果袋纸、(烧纸|火纸)、有光纸、文化
用纸、双胶纸、书写纸、新闻纸、复合纸、汽车缸垫纸、印刷用纸、书写纸、电绝缘纸、、吸纸、计器
用纸、感光纸、转印纸（原纸）工业技术用纸、包装纸、鞋衬纸、高强瓦楞纸、牛卡纸、挂面纸、生活
用纸、工业用纸、泡泡纸、包装用纸、特种纸等造纸机械设备。

 

复式纤维分离筛选机 combined deflaker-screen

配有筛板的纤维分离机同除渣器和卧式压力筛相结合的机械。

废纸的洗涤脱墨 displacement washing-deinking of waste paper

用浓缩装置反复冲洗浓缩废纸浆以除去油墨粒子的方法。

废纸的浮选脱墨 floatation deinking of waste paper

向碎解后的废纸浆中先后加入脱墨发泡剂和空气，使废纸浆中的油墨、颜料粒子与钎

维分开并附在气泡上浮起来而被除去的脱墨方法。

悬浮槽 floatation deinking cell

装设有各种加气并发生气泡的装置，如文丘里管、喷嘴、台阶扩散器混合室、布气毯



等使废纸浆与空气均匀混合进行浮选脱墨的设备。

双锥除渣器 vortex cleaner with cones in series

有两节串联的陶瓷内壳锥体的涡流除渣器。多用于废纸或浆板碎解后的纸浆。

浆泵 stock pump

输送造纸浆料的泵。通常按所输送的浆料浓度分为低浓、中浓和高浓等类。

低浓度泵 low cistency stock pump

输送浆料的浓度范围为 7%及以下的浆泵。

【特色服务】

一：可根据客户需求提供二手设备改造拼装服务！

二：我们有进出口资格，1760型二手火纸造纸机，可为国外客户提供出口贸易服务！

三：可根据客户需要提供新旧设备结合服务，（大件：比如烘缸、机架等不易损坏的用二手设备，易损
件可用新设备）

四：可提供设备翻新服务，二手设备--新机质保！

五：可常年提供造纸相关配件、造纸毛布、造纸化工助剂、造纸网等！

六：可提供造纸设备安装、改造、技术等服务！

 

高价将二手造纸设备卖出去无可厚非，但是二手造纸设备回收套路多，一不小心就入坑，后悔莫及！那
二手造纸设备回收有哪些套路呢？好易手今天为您逐一讲解一些二手造纸设备回收常见套路。

二手造纸设备回收套路第三步就是发生在回收过程，比如有些设备实在是太废旧了，回收的时候是按照
重量计算，有些卖家还是比较小心，担心买家和地磅称重处好，所以一般都是在公司内部或者熟悉的地
磅处称重，这样就可以安全了，但是真的就安全了吗？显然这种想法太幼稚了，改秤的方法实在是太多
了，有时候简单一个小螺丝都能改秤，更何况还有专用称重干扰设备。除了称重以外二手造纸设备回收
通常是按件回收，按件回收本身没有多大问题，但是工厂是否保留了设备的购买合同和？能否证明设备
没有被？等一系列问题都是在回收过程中出现的套路，1575型二手火纸造纸机，所以一定要谨慎！

长期供应各种型号二手烘缸气罩﹨制浆设备、洗浆机、漂浆机、打浆机、机、盘磨机、高浓打浆设备、
网部设备、流浆箱、、真空伏辊、胸辊、驱网辊、紧网器、圆网笼、真空网笼、普通网槽、真空压力网
槽、真空回头辊、真空吸移辊、真空压榨辊、大辊径盲孔辊、石辊、沟纹辊、成型辊、烘缸、气罩、、
卷纸机、复卷机、压光机、施胶机、涂布设备、蒸煮设备、、蒸球、蒸煮锅、连续蒸煮器、蒸煮附属设
备、漂白设备、、漂白塔、漂液制备设备、连续式漂白机、间歇式漂白机、传动设备、、胶带运输机、
链板输送设备、刮板运输机、螺旋运输机、提取浓缩洗涤设备、圆网浓缩机、真空洗浆机、水平带式洗



浆机、多圆盘浓缩、分纸机、切纸机纸成型机械等

 

造纸机基础板安装技术，造纸机基础板安装在造纸机安装中占有重要地位，如果掌握了造纸机基础板安
装，基本上就能完成整条造纸机生产线的安装。基础板的制作质量、安装精度直接影响造纸机的正常运
行

目前造纸机基础板大多由造纸机械厂家提供，基础板材质为HT250。为了提高基础板的应力变形和加工
精度，化学成分与以下数据相近：ω(C)3.07%，(Si)1.36%，ω(Mn)1.16%，ω(S)0.07%，二手火纸造纸机
，ω(p)0.051%，ω(Cr)0.45%，ω(Cu)0.5%。

在一些中小型造纸机及国产浆板机上，基础板安装仍采用地脚螺栓预留孔安装法。预留孔安装是指根据
造纸机基础板的地脚螺栓尺寸，事先在土建施工时留出孔洞，将基础板放好，将地脚螺栓穿过基础板放
入孔洞后，进行找正，对地脚螺栓进行灌浆。预留螺栓孔法安装基础板由于采用土建预留孔、粗调后一
次灌浆，1880型二手火纸造纸机，再精调二次灌浆的工艺，故地脚螺栓锚固强度较差。此方法安装误差
较大，较难校正，安装时间较长

二手火纸造纸机-1880型二手火纸造纸机-供应(诚信商家)由沁阳市鑫港机械厂提供。沁阳市鑫港机械厂（
www.chnzzjx.com）为客户提供“整套造纸机、造纸机配件、造纸制浆设备、纸加工设备、造纸助剂”等
业务，公司拥有“鑫港机械”等品牌。专注于造纸设备及配件等行业，在河南 焦作 有一定知名度。欢迎
来电垂询，联系人：程先生。同时本公司（www.tengcheng88.com）还是从事二手造纸机械出售，二手造
纸设备转让，处理价格的厂家，欢迎来电咨询。
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