
星盘筛和碟盘筛区别 碟盘筛 鲁博环保设备 

产品名称 星盘筛和碟盘筛区别 碟盘筛 鲁博环保设备

公司名称 苏州鲁博环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区东兴路19号8幢一层厂房（注册地
址）

联系电话  15312190430

产品详情

滚筒筛分机可加装自动拍打装置，在筛分过程中可通过拍打装置与筛分

筒的相对运动，达到对筛体不间断清理的效果，使筛分筒在整个工作过程中始终

保持清洁、不粘、不堵、不影响筛分效果。

滚筒筛分机的结构特点:

1、滚筒支承采用整体通轴结构，运行平稳，不振动，噪声低。

2、内部滚筒筛网配件采用分体设计，结构简单，更换维修快捷方便。

3、滚筒体采用有效的全密封结构，不扬尘，不污染。

4、运行安全可靠，采用减速传动，传动，配带功率小，能耗低，节能效

果明显。

5、筛孔不易堵塞。

6、运行平稳，噪声较低。
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在皮带



机头部处.

各安装上

一台轮齿

式筛分机。

轮齿式筛

分机的工

作原理是

在一个旋

转的转子

上设计一种符合物料流动特性要求的钩齿状筛齿，筛齿的弧线采用拋物线

结构，保证物料在筛齿筛分面上可以快速均匀地分布而不产生拥堵。在煤

流的冲击下，碟盘筛，通过改变煤流的流向，引导煤流顺利地通过筛分机的筛分面，

起到完全筛分的效果，精煤流过钩齿进入下一级皮带，杂物及大块由旋转的

钩齿导入杂物溜槽中，筛分物料时与筛齿之间不会出现卡塞情况，筛齿不会

发生剧烈磨损，星盘筛和碟盘筛区别，电机也不会因突然过载发生卡跳现象。现将轮齿式筛分机

具体结构特点叙述如下:

3

:

筛

分

机

的

类

型



选

择

(1)特大块的分级，或50m以上分级时，入料中特大块含量高，碟盘筛怎么样，粒度上限大时，可选yH系
列重型震动筛;

(2)

50

80mm

干法分级可选yk，

ya系列圆振筛;

(3) 50mm以下干法分级可采用等厚筛，概率筛，

zk型直线振动筛;

(4) 13mm 以下干式分级可选用旋转概率筛，琴泫筛，弛长筛或螺旋分级筛等， 6mm
以下也可选用离心筛;

(5)脱泥，脱水，脱介，垃圾筛选碟盘筛，湿法分级可采用直线振动筛;

( 6) 3mm以下固，水混合物的分级脱水，可选用高频振动筛，弧形筛，旋流筛等。

星盘筛和碟盘筛区别-碟盘筛-鲁博环保设备(查看)由苏州鲁博环保设备有限公司提供。苏州鲁博环保设备
有限公司（www.lubertech.cn）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鲁博环保设备一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何峰。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

