
代理商德国赢创德固赛PA12 耐冲击耐摩擦，

产品名称 代理商德国赢创德固赛PA12 耐冲击耐摩擦，

公司名称 东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部

价格 .00/KG

规格参数 品牌:德国赢创德固赛
型号:PA12
产地:德国

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113
室（注册地址）

联系电话  15243924529

产品详情

东莞奥亚塑胶原料有限公司长期供应德国赢创德固赛PA12塑胶原料

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一

专业渠道、专业团队、专业服务』

奥亚塑胶是你理想的合作伙伴

服务热线：15243924529或0769-87120762谭生

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议

我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告
、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告、COA认证、COC认证等等

 

产品

特性



单价

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML16

挤出或注射成型，易加工 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的韧性 - 耐冲击 ，耐摩擦，

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML17

挤出或注射成型- 良好的尺寸稳定性 - 良好的韧性 - 耐冲击 ，耐腐蚀

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML18

挤出或注射成型，易加工 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的韧性 - 耐冲击 ，韧性良好

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML19

挤出或注射成型，加工性能良好 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的韧性 - 耐冲击 ，低摩擦系数

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML21

挤出或注射成型，易加工 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的韧性 - 耐冲击 ，良好的着色性

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML24

挤出或注射成型，易加工 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的韧性 - 耐冲击 ，耐化学品

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML67

挤出或注射成型，加工性能良好 - 良好的尺寸稳定性 - 良好的韧性 - 耐冲击 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML94

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛ML-GB30

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛E40-S3

挤出或注射成型，硬度：40，耐化学品 - 加工性能良好 - 耐冲击

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛E47-S3

挤出或注射成型，硬度：47，耐化学品 - 加工性能良好 - 耐冲击

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛E55-S3

挤出或注射成型，硬度：55，高弹性，热稳定，耐冲击

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛E58-S4

挤出或注射成型硬度：58，耐化学品，耐冲击，

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛E62-S3



挤出或注射成型，硬度：62，耐冲击，耐化学品，易加工

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛EX9200

挤出或注射成型，硬度：68，抗紫外线稳定，热稳定，耐冲击，低密度，高弹性，黑色

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L1670

挤出或注射成型，耐油，绝缘，耐疲劳，耐磨性，紫外线稳定，耐化学品，热稳定

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L1723

注射成型，耐化学品 - 增塑 - 低粘度 - 高抗环境应力断裂能力

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L1833

注射成型，23%玻纤增强，耐化学品，高抗环境应力断裂能力，耐磨，耐油

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L1930

注射成型，30%玻纤增强，耐化学品，高抗环境应力断裂能力，耐磨，耐油
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奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L1940

注塑或挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力- 加工性能良好

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2101F

挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度 - 加工性能良好 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2106F

挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力 (ESCR) - 高粘度 - 加工性能良好 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2121

挤出成型，耐化学品 - 增塑 - 高抗环境应力断裂能力 - 高粘度

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2122

 挤出成型，耐化学品 - 增塑 - 高抗环境应力断裂能力 (ESCR) - 高粘度 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2123

挤出成型，耐化学品 - 增塑 - 高抗环境应力断裂能力 (ESCR) - 高粘度

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2124

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2128



注塑或挤出成型，耐化学品 - 增塑 - 高抗环境应力断裂能力 (ESCR) - 高粘度 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2140

挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力 - 高粘度 – 易加工 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2141

挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度 - 加工性能良好

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L2170

 挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度 - 加工性能良好 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-GB30

注射成型，30%玻璃珠增强，耐化学品 -高抗环境应力断裂能力

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-GF15

注射成型，15%玻纤增强，耐化学品，抗冲击

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-GF30

注射成型，30%玻纤增强，耐化学品，高耐冲击

150

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-R2-GF25

注射成型，25%玻纤增强耐化学品 - 传导性 - 高抗环境应力断能力

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-R3-EI

挤出成型，耐化学品 - 传导性 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度，抗紫外线，耐油

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-R3-MHI

注射成型，耐化学品 - 传导性 - 高抗环境应力断裂能力- 加工性能良好 ，抗紫外线，耐油

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-R4-MHI

注射成型，耐化学品 - 传导性 - 高抗环境应力断裂能力- 加工性能良好 ，紫外线稳定，耐油

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-R7-MHI

注射成型， 耐化学品 - 传导性 - 高抗环境应力断裂能力- 加工性能良好，耐冲击

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛L-R9-MHI

注射成型，耐化学品 - 传导性 - 高抗环境应力断裂能力- 加工性能良好，耐油



奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛LX9008

挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度 - 加工性能良好，耐磨，耐油

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛LX9012

注塑或挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力 (ESCR) - 高粘度 – 易加工，耐磨，透明
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奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛LX9013

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛LX9102

挤出成型，耐化学品 - 增塑 - 传导性 - 高抗环境应力断裂能力

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛X7166

注塑或挤出成型，耐化学品 -低粘度 - 高抗环境应力断裂能力

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛X7167

挤出成型，耐化学品 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛X7229

挤出成型，耐化学品 - 增塑 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度，耐油

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛X7293

挤出成型，耐化学品 - 增塑 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度，耐磨

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛X7373

注射成型，耐化学品 - 成核 - 高抗环境应力断裂能力- 加工性能良好

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛X7393

挤出成型，耐化学品 - 增塑 - 高抗环境应力断裂能力- 高粘度

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛NRG1001 

抗冲击 - 低吸湿性 - 高粘度 - 加工性能良好，挤出成型

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛NRG1003 

低粘度 - 附着力强 - 良好的尺寸稳定性 - 热稳定，挤出成型

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛NRG2101 

高分子量 - 良好的韧性 - 耐化学品 - 耐磨。挤出或注射成型



奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛NRG2901 

低吸湿性 - 高分子量 - 晶体 - 耐冲击 - 耐化学品，注射成型

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛NRG3001 

冲击改性 - 高粘度 - 加工性能良好 - 良好的尺寸稳定，挤出成型

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛NRG4101 

高分子量 - 良好的韧性 - 耐化学品 - 耐磨，挤出成型

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛NRG4901 

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛NRG6001 

冲击改性 - 低吸湿性 - 高粘度 - 加工性能良好 ，挤出成型

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛MT50

不含双酚A - 高抗环境应力断裂能力- 加工性能良好 - 良好的抗紫外线能力 -
耐化学品，医疗级，透明，硬度87
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奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛MX73

不含双酚A - 高抗环境应力断裂能力- 加工性能良好 -
良好的抗紫外线能力，耐化学品，生物兼容，医疗级，透明，硬度81

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛MX73-A

不含双酚A - 高抗环境应力断裂能力 (ESCR) - 加工性能良好 - 良好的抗紫外线能力 -
耐化学品 ，医疗级，高透明

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛MX73-L

不含双酚A - 高抗环境应力断裂能力 (ESCR) - 加工性能良好 - 良好的抗紫外线能力 -
耐化学品，医疗级，无断裂，透明

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛MX97

不含双酚A - 高抗环境应力断裂能力 (ESCR) - 加工性能良好 -
良好的抗紫外线能力，医疗级，透明，硬度81，无断裂

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛CX7323

抗紫外线良好，耐化学性良好，尺寸稳定，加工性能良好，耐腐蚀，耐低温撞击，抗应力裂纹，低收缩
性，高抗撞击，耐刮擦性，中等粘度，透明，

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛CX9701



抗紫外线良好，耐化学性良好，尺寸稳定，加工性能良好，耐腐蚀，耐低温撞击，抗应力裂纹，低收缩
性，高抗撞击，耐刮擦性，高粘度，高透明

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛CX9704

抗紫外线良好，耐化学性良好，尺寸稳定，加工性能良好，耐腐蚀，耐低温撞击，抗应力裂纹，低收缩
性，高抗撞击，耐刮擦性，低粘度，透明

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛CX9710

抗紫外线良好，耐化学性良好，尺寸稳定，加工性能良好，耐腐蚀，耐低温撞击，抗应力裂纹，低收缩
性，高抗撞击，耐刮擦性，中等粘度，透明

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛BX7304

低收缩性，良好的电气性能，高粘度，低翘曲性，耐化学性良好，热稳定，透明和自然色，硬度84

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛BX9724

热稳定性良好，高粘度，尺寸稳定性良好，良好的电气性能，低收缩性，低翘曲，耐化学性，40%玻纤
增强，硬度90

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛T5000

低翘曲性，良好的电气性能，低收缩性，耐化学性良好，高粘度，热稳定良好，吹塑，挤出和注塑成型
，透明、硬度87

奥亚供应VESTAMID PA12德国赢创德固赛T5002

低翘曲性，良好的电气性能，低收缩性，耐化学性良好，高粘度，热稳定良好，吹塑，挤出和注塑成型
，透明、硬度86
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