
温州鹿城区验电笔检验单位

产品名称 温州鹿城区验电笔检验单位

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662248591
服务中心:18662248591
咨询热线:18662248591

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

电力安全工器具检查》是2009年4月10日电力出版社出版的图书，作者是熊昌荣。本书主要讲述了怎样正
确的检查电力安全的工具等内容。

防触电伤害，以人为本。正确、规范地检查、使用、保管安全工具器，直接关系到电力安全生产过程中
的人身安全和设备安全。《电力安全工器具检查、使用与保管》根据电力安全生产的特点，依照《电业
安全工作规程》《国家电网公司安全工器具管理规定》《电力安全工器具预防性试验规程》的要求，介
绍了工器具的分类、组成、保管，在工作现场使用前的检查方法与注意事项，以及如何填写工作票、标
准化作业的知识。

对接地装置进行定期检查的周期：

(1)变、配电站接地装置，每年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地电阻；(2)对车间电气设备的接
地装置，每两年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地(3)防雷接地装置，每年雨季前检查一次；(4)
避雷针的接地装置，每5年测量一次接地电阻;(5)手持电动工具的接零线或接地线，每次使用前进行检查
；(6)有腐蚀性的土壤内的接地装置，每5年局部挖开检查一次。应对接地装置进行维修的情况有：(1)焊
接连接处开焊，螺丝连接处松动；(2)接地线有机械损伤、断股或有严重锈蚀、腐蚀，锈蚀或腐蚀30%以
上者应予更换；(3)接地体露出地面；(4)接地电阻超过规定值。

便携式接地线便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具，是一项重要的电气安全技术措施
，是在停电后所采用的安全防护措施，是保护检修人员的一道安全屏障。 便携式接地线按使用环境可分
为：户内母排型接地线（平口螺旋式接地线、手握式接地线）和户外线路型接地线（双簧卡扣式接地线
、圆口螺旋式接地线）便携式接地线按电压等级可分为：380V接地线、6KV接地线、10KV接地线、35KV
接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线便携式接地线按类型可分为：分相接地线、合相接
地线便携式接地线铜线型号：16mm2接地软铜线、25mm2接地软铜线、35mm2接地软铜线、50mm2接地
软铜线、70mm2接地软铜线、75mm2接地软铜线、90mm2接地软铜线、95mm2接地软铜线、100mm2接地
软铜线、120mm2接地软铜线便携式接地线操作杆采用环氧树脂材料，全绝缘，机器拉挤成型，对操作手



柄加装硅橡胶护套。
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