
钢制耐腐蚀联箱盒暖气片-钢制耐腐蚀暖气片-钢制联箱暖气片

产品名称 钢制耐腐蚀联箱盒暖气片-钢制耐腐蚀暖气片-
钢制联箱暖气片

公司名称 衡水市强昊散热器销售有限公司

价格 10.00/组

规格参数 品牌:中春牌
型号:YGH-V-600
产地:河北衡水

公司地址 衡水市冀州区顺平街东侧

联系电话 0318-8636713 15603185065

产品详情

钢二柱暖气片典雅时尚，耐高压，寿命长，安装维护方便等特点。钢管柱形散热器有上主水管和下主水管，在上主水管和下主水管之间安装有一排柱形散热管，各散热管的上端和下端分别安装有与上主水管和下主水管连通的通水接口。

钢制二柱散热器采用整体片头闪光自动对焊与钢管之间焊接成型，连接焊口致密、均匀，焊接时双面成型，无隐患，修磨后外观质量好。承压能力高：钢制二柱散热器试验压力为2.0Mpa，工作压力1.0Mpa承压能力可达3.0 Mpa以上，能适应现代家庭住宅小区、 高档宾馆、写字楼 等高层建筑。

铸铁散热器外表面应涂一遍防锈底漆；支撑及固定散热器的构件不应影响散热器的散热量；散热器上部应装置放气阀。钢制圆管卫浴型散热器多用于带有洗浴设备的卫生间，少部分用于不带有洗浴设备的卫生间。其设计多属于美观，高效，节能的产品，能够很好满足我国现阶段对节能环保性建设建筑的性能要求。

对于钢制散热器，除了其出厂本身的抗腐蚀性外，用户的保养也成为一种关键性因素。在我国的暖通设计规范修订中要求“采用钢制散热器时，应采用闭式系统，并满足产品对水质的要求，在非采暖季节应充水保养”在我国的多个地区由于采暖系统在非采暖季没有做到充水保养。此外，在蒸汽供暖系统中不应采用钢制散热器，对于具有腐蚀性气体的作业空间或相对湿度较大的房间。

钢制柱型散热器精选优质精密冷轧低碳钢，裸管壁厚1.5mm，远大于行业标准，每一根钢管都经过红外线探伤，从源头上保证散热器性能； 钢三柱暖气片散热原理.严格的焊接、打磨、灌装防腐、喷涂等多道工艺，使得散热器提升了抗压性、抗腐蚀性，杜绝漏水隐患延长使用寿命；

钢二柱暖气片钢制柱式暖气片天心区多次超强防漏试压，使其钢二柱散热器有高强抗压能力。它不仅有铸铁散热器的高耐压，寿命长、价格低廉等优点，还提高其散热性能、美观度。选材考究，选用优质低碳精密钢管;焊接质量可靠，采用的“全自动数控双气体保护焊”生产工艺，热稳定性好，散热效率高;内腔洁净，涂有优质内防腐涂层、

使用寿命长，承受能力高，整体造型简洁，结构简单，安装和维护极为简便。适合各种高层建筑和中、高档住宅、办公场所。一些不具有专业天资的小公司、小作坊出产的暖气包，在实际运用进程傍边存在严峻的隐患。据统计，在供暖季很多暖气包发作漏水、爆裂，而这些发作事端的暖气包中的大多数都是没有天资的小公司的商品。从某种程度上说，天资是一个公司实力的认证。

钢制柱型散热器采用国标优质低碳冷轧钢作为原材料，表面光洁，管壁结构致密、均匀、结实、耐压性能好；钢制柱型散热器采用较大片头和较宽水道的（椭）圆钢管，钢管较大通水孔径可达40mm，即使供暖系统水质较差（含颗粒状杂质）也不会形成堵塞造成暖气不热，采用宽厚水道同时也降低了整个散热器水阻力，安全舒适，在停热后能继续给房间有效供热30分钟以上。

钢二柱暖气片钢制柱式暖气片天心区作为售后服务。钢三柱暖气片家里有无暖气片等采暖设备，冬天的境况那是大不一样：有的可以舒舒服服的安享冬日生活，没有的话只有挨冻受冷的份了！所以，很多家庭都会在冬季之前安装好暖片，然而有很多用户对暖气片的安装和使用不够了解，给采暖生活带来了无尽的烦恼。

从专业角度为大家整理了特别需要注意的地方，供大家参考。尽管市场上暖气片产品很多，但是并非任一产品都适合自家使用。选择暖气片产品需要考虑到小区整体供暖环境、自家暖气片材质、与家居其他建材产品的搭配等众多问题，如小区供暖水质含氧量较多，就不适宜选择普通的钢制暖气片，而应选择铜铝复合暖气片或者经过防腐蚀处理的钢制暖气片。有些人认为，暖气片可以随意放置，实际上暖气片适宜放置在窗户下面。
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