
望牛墩单面铜版纸 雅源淋膜纸 单面铜版纸批发

产品名称 望牛墩单面铜版纸 雅源淋膜纸 单面铜版纸批发

公司名称 东莞市雅源纸塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇粟边村伟建工业二路6号

联系电话  18928282815

产品详情

印刷铜版纸的工艺技术要求：

要把好垫版技术和印刷压力调试关，确保印刷墨层均匀和光亮。铜版纸印刷压力应求得均匀又适当，压
力过重容易产生掉粉不良情况，且易造成网点印迹不清晰的弊病，以及加大印版磨损。反之，供应单面
铜版纸，则易造成网点印迹不结实，以及盲目加大油墨层来弥补压力不足引起的版面发花，那样，易产
生粘脏、慢干、叠印不上等不良后果，故印刷铜版纸时，压力要均匀、适当。包衬采用中性偏硬材料为
宜。

不能简单的说铜版纸比较普通纸好，如果这样说普通纸早被铜版纸淘汰掉了。

普通纸有适合他的市场，比如全部单色文字类型印刷的书籍，或者想要普通纸那种粗糙纸面效果的彩色
印刷。

再就是同克重的普通纸一般会比铜版纸便宜。不同的价格不同的特性，各有长处。如果买彩绘的书籍的
话，那当然首先选推荐铜版纸。

铜版纸的厚度有多种规格，望牛墩单面铜版纸，常用的有105g、128g、157g、200g、250g、300g多种厚度
。而生活中常用到的是157g的铜版纸，厚度为0.35mm左右。

印刷铜版纸的工艺技术要求：

铜版纸由于涂料多，印刷过程中经常会遇到脱粉和印品版面呈现黑影现象。有这种情况时，应注意检查
装版工艺操作是否得当，如印版有无垫得偏重情况，因为纸面压力过大的话，很容易将铜版纸表层的涂
料粉质压碎，引致脱粉和黑影斑点。另外，还应检查油墨粘稠度是否合适，若印刷油墨层过厚、过粘，



也是造成纸面掉粉而堆积版面的原因之一，单面铜版纸规格，有此情况时，应考虑应用辅助材料对油墨
加以调整，上述质量问题则可得到较好的控制。

望牛墩单面铜版纸-雅源淋膜纸-单面铜版纸批发由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。东莞市雅源纸塑
制品有限公司（www.dgyrzs.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的淋膜纸等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进雅源淋膜纸和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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