
甘肃水性彩钢瓦翻新专用漆 防腐防锈铁皮板喷漆价格

产品名称 甘肃水性彩钢瓦翻新专用漆
防腐防锈铁皮板喷漆价格

公司名称 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂

价格 2.00/公斤

规格参数 产地:甘肃
性能:节能环保防锈
属性:水性漆

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号

联系电话 0316-5960645 15128666332

产品详情

 甘肃水性彩钢瓦翻新专用漆 防腐防锈铁皮板喷漆价格   15128666332水性工业漆是吸收了国内外防锈
底漆之精华，采用先进的工艺配方、科学设计方案，聚渗透型，转化型，稳定型三者为一的配方和工艺
，科学的采取渗透转化机理为主导，终于攻克了水性防锈底漆的种种，以水做为分散介质，利用物理、
化学等多重防锈机理，根据化学转化，络和反映等化学原理配制而成。从涂料的基本成分来看，水性工
业漆与油性漆的差别不大，两者的一大区别在于稀释剂：传统油漆以有机溶剂(天那水、松节水等)稀释
。天那水和松节水都属于化学，含有大量甲醛和苯化合物(如游离TDI)等有害物质，而且挥发性极强，散
发出呛人的刺激性气味，损害人的眼睛、皮肤、呼吸道和系统，还会致癌。油性漆不仅危害人体健康，
其生产和涂装过程对环境的污染也是不容忽视的。

 甘肃水性彩钢瓦翻新专用漆 防腐防锈铁皮板喷漆价格 彩钢瓦翻新漆当进行彩钢防腐翻新时，需要考
虑到多方面的因素，毕竟彩钢瓦翻新是一项较为复杂的工程，不能没有任何准备就随意进行，涂料工程
是一个系统工程，要完成得好需要有多方面的配合来保证。不仅取决于涂料自身质量的好坏，还与涂料
施工工艺合理性和施工技（包括施工队伍的素质、施工天气等）有关。那么如何才能获得好的涂装工程
呢？要选择优质建筑涂料；科学合理的基层处理及施工工艺，彩钢瓦隔热方式，二者缺一不可；选择的
专业施工队值才能使好涂料做出好工程。以上也说明，建筑涂装工的职业素养变得越来越重要，加强涂
装工职业技能培训变得尤为重要。无与伦比的隔热性能不同于传统的阻温隔热材料，隔热防晒漆能够把9
0%以上的太阳辐射热量拒相对于罐体建筑外表面。

彩钢瓦专用漆金属表面施工工序：

一、表面处理



二、喷涂环氧富锌底漆（一遍）

三、为保证表面效果，表面轻打磨

四、喷涂环氧中间漆（一遍）

五、喷涂大桥丙烯酸漆（二遍）

六、施工方法：喷涂、刷涂、滚涂；

彩钢瓦专用漆旧漆表面施工工序：

二、喷涂环氧底漆（一遍）

五、喷涂彩钢瓦专用漆（二遍）
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