
打钮机 德舜机械操作简单 打钮机厂家直销

产品名称 打钮机 德舜机械操作简单 打钮机厂家直销

公司名称 东莞市德舜机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇向西工业区进士路56号B座

联系电话 13423003266 13423003266

产品详情

德舜全自动打纽机

东莞市德舜机械打钮机

东莞市德舜机械有限公司是一家私营企业，位于广东东莞市寮步镇向西工业区,主营产品或服务为各种打
钮机。我们以诚信、实力和质量获得业界的高度认可，坚持以客户为核心，“质量到位、服务”的经营
理念为广大客户提供优质的服务。打钮机 
欢迎各界朋友莅临东莞市德舜机械有限公司参观、指导和业务洽谈。打钮机

DE90/3K全自动打纽机配置及技术参数

DE90/3K打钮机配置及技术参数

DE90/3K打钮机有CE认证的电子安全防打装置，有纽扣自动供应装置，免手工放纽扣，安全。装订压力
缓冲自动调节器，布料厚薄不用调节。有自动计数器。有可调亮度的镭射灯对位装置。有连打单打2种装
订模式选择。有自动，手动2种运作模式选择，有适用四合扣，五爪扣可以调节的定位板。装有方便移动
，固定及调节水平脚轮。装有人体工程学左脚踏板。采用可调速度，恒扭矩的伺服电机。触摸屏操作界
面，方便更改机器的设置。装订速度可调，送料马达运转时间长短可调。有A,B,C,D四个料斗可以自由选
择纽扣搭配。

打钮机辅料牛仔扣装订常见问题

1、打到牛仔裤上，用一点力就可以拉开，钉与扣子不紧  



如果是胶心工字扣，这与工字扣的胶心有关系，如果采用差一点的塑料做胶心，就会承受不了钉子打过
来的压力，就会挤开。所以我们用力一拉就会掉下来。而用好的塑料-新料来做，就不会出现这种情况。
同时也与钉子的形状有关系，有尖钉，也有螺纹钉，一般情况采用螺纹钉的多。打钮机

2、钉子打上扣子里，把工字扣的面直接打穿

可以简单分析就可以出来，是工字扣的面板做得太薄了。根本承受不住钉子打过来的冲力，一下子就可
以把钮面打穿掉。这种情况一种比较少，像合金，铜的，铁的工字扣，做得普通的也很少见，除非刻意
用力打下去，会把面打穿掉。打钮机

3、工字扣订上牛仔裤上，表面掉颜色

其实这个问题也比较简单，工字扣的表面掉色，这一般与电镀及喷漆有关系，电镀不好，没有封油的产
品，颜色一般保持不长，在空气中氧化后，颜色会变淡，也时在摩擦的过程中也会掉下。而喷漆的情况
下，漆掉了，这跟产品喷漆的漆的成分有关，好的漆一般不会掉，除非是那种很差的漆。打钮机

4、工字扣粗糙

钮扣出现这种问题，这与工厂的表面处理工艺有关系，抛光不到位，产品的模具开得不好。这几点做好
了，完全可以避免。打钮机

还有工字扣根据不同的客户要求，像滴胶，喷漆，挂镀等，出现的问题也根据具体情况而定。打钮机
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