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产品名称 玻璃温室大棚拆迁赔偿方法 千宏温室 玻璃温室

公司名称 潍坊千宏温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号

联系电话  15153665280

产品详情

玻璃类型温室由哪几部分组成

   一、基础部分

   混凝土的材料现在使用广泛，C20的混凝土在建设的时候进行当场的浇铸，苗床国道也需要采用相
同规格的混凝土，在苗床下面要铺一些碎石，这样可以让湿度更好，温室推拉门的规格长和宽都在2米。

   二、骨架部分

   热镀锌房管比较好，这种材料有一个特点，它的透光性能很好。主立柱要用规格为100mm*50mm*2.
5mm，在建设的时候可以找一些公司咨询相关的数据，这种材料可以使用20年左右，但是造价略高。

   三、覆盖膜部分

   可以使用浮法玻璃，5mm规格的，不仅透光效果好，而且使命寿命长，和骨架配合可以使用20年。

智能玻璃温室采用世界先进的荷兰现代化设施农业温室技术。产品符合欧盟标准。核心设备有：自动阳
光控制系统，自动温室控制系统，自动通风系统，自动补光系统，自动滴灌。施肥，玻璃温室，CO2系
统自动补水，生物防治技术，大黄蜂授粉技术，净水系统，温室玻璃，屋顶机械清洗。一，自动阳光控
制系统温室内有多个温度传感器，可以收集各个区域的温度变化小，自动开启和控制双层湿帘风扇，高
压喷雾，冷却，加热系统，并启动通风系统根据作物需求。为温室情报创造室内气候。二，自动温室控
制系统温室内有多个温度传感器，可以收集每个区域的小温度变化，自动打开和控制双层湿帘风机，高
压喷雾，冷却，加热系统，并启动根据作物需要的通风系统。为温室情报创造室内气候。三，自动通风



系统温室天窗开关系统自动化，根据温湿度传感器信号自动开启和关闭天窗并控制开启冷却，排水或增
加空气流通。四，自动补光系统采用高压钠灯或LED自动补光，并设定通过控制中心补光的时间，以弥
补雨天和朦胧天气下的光线需求。五，营养液配置自动滴灌施肥采用进口滴灌系统补充作物水肥，玻璃
温室大棚拆迁赔偿方法，根据气候条件调整供水策略，回收多余出水，物理过滤和紫外线消毒后再循环
进入水肥系统。第六，自动补水CO2系统将根据光照和温度提供二氧化碳补充，加速番茄的生长。七。
生物防治技术利用中国现有的天敌控制温室内的常见害虫，采用粘虫板，粘昆虫带，昆虫诱捕器，干湿
吸尘器等物理控制措施。八，大黄蜂授粉技术在温室内使用大黄蜂进行授粉，提高授粉质量和效率，经
番茄授粉后，授粉均匀，果实饱满，果串整齐。

玻璃温室加温情况：    

热水的加温： 往往热水加温系统都是由热水进行锅炉、以及说供热管以及散热的设备都是有三个基本的
部分来组成的，其其本的工作过程往往都是用锅炉将水进行加热的，然后都是由水泵加压， 以及说热水
都是通过供热管道来不断的供给温室内的一个散热器，以及不断的通过散热器来不断的加温，
以及说提高温室的一个温度，冷却的热水回到锅炉再进行加热重复循环作用。

玻璃温室产品优点：

一：棚架表面光滑，棚膜不易损伤，玻璃温室气体如何运动，延长了棚膜的使用寿命。

二：运输安装方便，通过折弯机，玻璃温室面积热指标 ，棚的高度，弧度，肩高，角度可任意弯曲。

三：蔬菜大棚建设棚架管两端橡塑堵头，采用粘合剂堵塞密封，完全覆盖金属表面，使之地下部分不生
锈。

玻璃温室大棚拆迁赔偿方法-千宏温室(在线咨询)-玻璃温室由潍坊千宏温室工程有限公司提供。“温室大
棚,智能温室,玻璃温室”就选潍坊千宏温室工程有限公司（wfqianhong.tz1288.com），公司位于：青州市
云门山街道青棹科技大厦20楼2007号，多年来，千宏温室坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。千宏温室期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

