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产品详情

槽式电缆桥架如何接地？

今天宣城瑾晨电力教大家一项实用技术，就是槽式电缆桥架该如何如何接地呢？

那么，我们要先分析一下槽式电缆桥架是什么样的形式，这种桥架是利用一整张的钢板按照一定的规格
进行切割制成的一种具有一定高度和封闭性的槽式部件。正是因为有一定的封闭性，我们才把它用来装
载那些全封闭类型的电缆。

不过在电缆桥架的铺设时可能会遇到些具有腐蚀性的环境，这就要求我们在选择电缆桥架的时候，要选
择那些由耐腐蚀材料制成的电缆桥架，只有这样才能保证它可以较为长久的在这种环境中生存。并且在
铺设电缆桥架时，喷塑桥架批发，一定要严格按照相关标准进行施工，确保安装的正确性和牢固性。

要保证桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要
求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接
地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横
截面积应不小于规定值。在沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与
接地干线可靠连接。如果在有振动的场所，我们在接地部位的连接处还应装置弹簧圈。

这样大家对如何将槽式电缆桥架进行接地，应该有个清楚的认知了！

电缆桥架厚度该如何选择？

是不是在选购电缆桥架是无从下手？我应该选什么样厚度电缆桥架？其实并不是选择厚度越厚的桥架就
安全，反而会大大增加采购的成本，喷塑桥架，大家可以参考一下桥架厚度允许偏差来采购桥架，宣城
瑾晨电气带领大家看一下国家标准。



其实电缆桥架的厚度有两种标准：国标和非国标。国标一般执行在大型供电项目上可以大大保障用电安
全，相应的成本会高一些。而非国标是指行业标准，如果桥架承载电缆重量不是很重选择非国标会更加
的实惠。

非标桥架厚度允许偏差：

当电缆桥架宽度：~<100mm-150mm<~，厚度选择0.8mm或者1.0mm

当电缆桥架宽度：~<150mm-400mm<~，厚度选择1.2mm或者1.5mm

当电缆桥架宽度：~<400mm-600mm<~，厚度选择1.5mm或者1.8mm

当电缆桥架宽度：~<600mm-12000mm<~，厚度选择1.8mm或者2.5mm

国标桥架厚度允许偏差：

当电缆桥架宽度：~<100mm-150mm<~，厚度选择1.5mm

当电缆桥架宽度：~<150mm-400mm<~，厚度选择1.5mm或者1.8mm

当电缆桥架宽度：~<400mm-600mm<~，厚度选择1.8mm或者2.0mm

当电缆桥架宽度：~<600mm-12000mm<~，喷塑桥架作用，厚度选择2.0mm或者2.5mm

宣城瑾晨电力设备有限公司的电缆桥架种类多种多样，有不锈钢电缆桥架、镀锌电缆桥架、喷塑电缆桥
架等等。在这么多的电缆桥架中有许多人都想问喷塑电缆桥架，那今天我们就来为大家解答一下。

喷塑电缆桥架是将塑料粉末喷涂在电缆桥架上的一种表面处理方法。不需稀料，施工对环境无污染，对
人体无；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多
；不需底漆；出品快；价格低于喷漆工艺；有些施工场合还会使用静电喷塑工处理；静电喷粉喷涂过程
中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象，提高了产品的美观性。

主要的生产过程是，先将粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生
器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它
受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一
定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经
过加热工序使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。

另外喷塑电缆桥架，还可以进行喷塑防火涂料，使桥架具有防火性能，喷塑桥架厂家，成为喷塑防火桥
架，提高使用时的安全性，减少安全隐患。

 

喷塑桥架-瑾晨电气-喷塑桥架厂家由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设备有限公司
（www.ahjcdq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑾晨电气——您可信赖
的朋友，公司地址：宣城市经济技术开发区，联系人：经理。
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