
无锡绝缘靴绝缘手套检测服务领域

产品名称 无锡绝缘靴绝缘手套检测服务领域

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测热线:18662248592
服务热线:18662248592
咨询热线:18662248592

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

一种绝缘靴和绝缘手套的耐压试验装置，由测试台、绝缘支柱、导电杆、电流表组成，绝缘支柱安装在
测试台的两侧，导电杆设置在绝缘支柱之上；待测的绝缘靴或绝缘手套放置在测试盒内，测试盒内设置
有电解液，测试台上设置有多片相互绝缘的金属板，金属板与电流表通过导线连接，金属板的一侧设置
有第二导电金属链，第二导电金属链伸入电解液内；所述测试盒底部形状与金属板配合。它采用多个测
试盒独立于测试台的方式，每一个测试盒均能独立工作，独立完成测试，采用了人机联动的方式，能提
高测试效率。它采用了测试盒和金属板底部直接接触导通的方式，有利于快速安装和拆卸。它还设置有
单独的导电金属链，进一步确保金属板与测试盒内的电解液可靠接触。

绝缘靴和绝缘手套的耐压试验装置

、塑料袋或纸盒包装。在袋盒上应有下列内容：产品名(例：6 kV牛革面绝缘皮鞋、5
kV绝缘布面胶鞋、20 kV绝缘胶靴等)、标准号、制造厂名称、鞋号、商标，使用须知。

大包装应用纸板箱，封口应牢固，箱应捆紧，箱面上应有下列内容：标准号、制造厂名称及地址、邮编
、产品名称、产品规格、数量、商标、生产年月、箱号、尺寸与体积(或重量)。运输在运输过程中必须
有遮盖物以防雨淋，不得与酸碱类或其他腐蚀性物品放在一起

验电笔可以测量直流电，如果测试的是交流电，则氖泡的两极都会发光；如果测试的是直流电，那么验
电笔只有一极发光，且发光的为负极。

验电笔，是一种常用的电工工具。 它可以被用来判断家庭照明电路中的零线和火线，也可以被用来判断
家用电器是否存在漏电现象。验电笔主要由兼作螺丝刀用的触头、氖管、降压电阻和笔帽
（接地用）等组成。

验电笔根据所测电压的不同分为三类：高压验电笔可以用来检测电压在 10kV 以上的项目；
低压验电笔则适用于对电压范围在 500V 以下的带电设施的检测；当测试电压范围在 6~24V
之间时，人们常常使用弱电验电笔。
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