
A级PVC板材PVC塑料板耐酸碱绝缘硬塑料板

产品名称 A级PVC板材PVC塑料板耐酸碱绝缘硬塑料板

公司名称 济南亚旭塑料有限公司

价格 3.50/千克

规格参数 品牌:亚旭
型号:13210719070
产地:山东

公司地址 山东省济南市章丘区管庄街道官庄村东

联系电话  13210719070

产品详情

A级PVC板材PVC塑料板耐酸碱绝缘硬塑料板 
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颜色：常规颜色为灰色，白色和米黄色 也可以按照客户要求定做任意颜色。

特点：光洁度高、便于加工、耐腐、电气绝缘性能可靠、寿命长、防紫外线、防静电及耐压性能高于一
般同类产品。具有自阻燃性。

适用范围：经二次加工后可制成）；医药用空针架，化程架；公共卫生间水箱；加工产品的模板、装饰
板、排风管道、设备衬里等各种异型制品、容器。是化工、建材、装饰及其他工业的理想材料。广泛应
用于化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、萃取工程、电子线路板、防火板模板、免
烧砖托板、建筑模板及广告装潢等行业。

PVC即聚氯乙烯，PVC的应用比较广泛，根据不同的用途可以加入不同的添加剂，这样聚氯乙烯塑料可
呈现不同的物理性能和力学性能。根据加入的增塑剂不同，可制成多种硬质、软质、透明制品。

pvc硬板，是一款新型的环保建材，取代传统木板等复合板材还可回收再利用

pvc硬板常用灰色pvc硬板，厚度常规为4mm厚，可根据客户要求在板材上打孔。

pvc硬板具有以下优良特性：



1.pvc板硬度高、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。

2.pvc板稳定性、介电性好，耐用、抗老化易熔接及粘合。

3.pvc板表面光滑、色泽鲜艳、富装饰性，装饰应用面较广。

4.通过捏合、混炼、拉片、切粒、挤压或压铸等工艺pvc板，pvc塑料板易加工成型，可满足各种型材规格
的需要。

5.施工工艺简单，安装较为方便。

6.pvc塑料板抗弯强度及冲击韧性，破裂时延伸度较高。

常规尺寸为1000x2000，1300x2000，1220mm×2440mm，可定做

pvc硬板经久耐用，防潮防水防虫防霉防腐，更多产品特性，欢迎来电详谈！
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