
DN250管道取样机 瑞纳创取样量任意可调

产品名称 DN250管道取样机 瑞纳创取样量任意可调

公司名称 山东瑞纳创机械设备有限公司

价格 1250.00/台

规格参数 包装:木箱包装
价格:以实际报价为准
数量:5000

公司地址 山东省泰安市泰山区泰山创业工场

联系电话 0538-8267188 18605385211

产品详情

DN250管道取样机怎么安装，全自动管道矿浆取样机，黄金矿管道自动取样机，矿浆管道取样机，

设备技术要求：1.取样机管内壁贴陶瓷耐磨层，厚度为5mm，壳体采用厚度无缝钢管制造。

2 运行寿命6-8年以上。取样机使用火焰喷涂技术和特殊的复合材料延长了设备的使用寿命。并且宝成运

行使用在至少6年以上，终身使用在15年以上。2.每台取样机工作压力1.0MPa，安装的法兰按国际GB811-

59。3.取样机使用材质如下：电机：Y80M-4-4；管道：厚壁无缝管道；取样管：1Cr18Ni9；导向管：QSn

4-4-4；其它部件：钢件。

六、设备技术特点1.取样精度高，取样量可根据客户需求任意调节；2.对矿浆没有任何损失，管道安装，

不需要任何高差；3.故障率极低成。间歇运行，保证了设备的使用寿命。

山东瑞纳创机械设备有限公司拥有多年的矿浆取样机生产经验，设备销往全国各地，并且取得了广泛的

好评，其规格尺寸可以根据客户要求管径定制。欢迎客户前来咨询。
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