
美国埃克森美孚TPV（中国经销商）总代理商

产品名称 美国埃克森美孚TPV（中国经销商）总代理商

公司名称 上海耀塑新材料科技有限公司

价格 .00/kg

规格参数

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话  15221859327

产品详情

特性 优点 对您的重要性
符合标准 满足 UL、IEC 以及其它诸如 

RoHS和 REACH 的法规要求
降低合格性评估成本

简化成品零件的测试方案

简化法规有关事宜
耐候性 耐热性

良好的抗紫外线和防水性能

在恶劣的气候条件下可发挥稳定的
性能

使用寿命长
良好的密封性能 无需使用粘合剂即可实现密封

简化了生产流程

消除了泄漏隐患 

杰出的可靠性

减少设备投资

持续节省系统成本 
低温曲挠性 曲挠性/柔韧性 增强通过低温抗冲击测试的能力

应力释放性能 

  

埃克森美孚(山都平) TPV Santoprene 121-73W175产品资料

  

我公司为埃克森美孚(山都平) Santoprene品牌TPV代理经销商：拥有手货源和自主进出口贸易权，我司为
一般纳税人.销售均为13%正规增值税发票，并且长期为广大客户提供以下资料欢迎广大新老客户来人来
电咨询索取
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埃克森美孚(山都平) Santoprene 121-73W175原厂原包
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