
道路路面雨水检查井钢模具加工定制

产品名称 道路路面雨水检查井钢模具加工定制

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

混凝土检查井模具的制品成品制成之后的养护，养护期间须经常保持湿润，不能暴晒和风干。当混凝土
达到设计强度25%一30%时即可切缝，以切缝边不出现过太毛茬为宜。角隅处要注意对混凝土的震捣，必
要时甚至可加设钢筋，对检查井下基础变化地段，可采取另加钢筋网片的加固设计。控制拌制混凝土所
用原材料，特别是水泥的技术指标，要符合相应标准要求。混凝土振捣时，注意那些易产生不密实的部
位的振捣；防止发生过振产生的混凝土分层。以及施工浇注中防止混凝土振动开裂等特殊问题。

公路检查井钢模具水泥构件制品的制作工艺是根据生产过程中构件成型和养护的不同特点所区分的，检
查井钢模具预制构件制作工艺可分为台座法、机组流水法和传送带法三种。目前的预制外墙、预制楼梯
、预制阳台等安装物件仍以台座法生产为主，部分标准化生产的预制内隔墙条板已经实现了机组流水法
或传送带法。现在我们来讲一讲台座法、机组流水法与传送带流水法。台座法是在表面光滑平整的混凝
土地坪、胎模或混凝土槽，也可以运用于钢结构，模具件的成型、养护、脱模等生产过程都在台座上进
行。机组流水法是机组流水法是在车间内，根据生产工艺的要求将整个车间划分为几个工段，每个工段
皆配备相应的工人和机具设备，构件的成型、养护、脱模等生产过程分别在有关的工段循序完成。传送
带流水法模具模板在一条呈封闭环形的传送带上移动，各个生产过程都是在沿传送带循序分布的各个工
作区中进行。
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