
220V转5V电源模块3w，AC-DC模块电源厂家，原装

产品名称 220V转5V电源模块3w，AC-
DC模块电源厂家，原装

公司名称 深圳市迈泽威电子有限公司

价格 11.99/只

规格参数 功率:3W
电源电压:5V,9V,12V
用途:仪器

公司地址 深圳市龙岗区南联路56号祥智汇谷A栋

联系电话 0755-32953336 13510185157

产品详情

深圳市迈泽威电子有限公司成立于2014年，是国内成立较早的一家专业电源公司，公司拥有国际先进测
试设备，所有产品通过初测、老化和终测三次测试，是集研发、生产、销售一体的模块电源制造商之一
，以良好的技术实力为起点、以持续的创新为发展动力，矢志于磁电隔离技术和电源产品的研究与应用
，产品线包括AC/DC电源模块、DC/DC电源模块，伴随着电子元件日新月异和对电源体积小、功率大、
重量轻、寿命长、多路输出、特殊电压等个性化要求的增多，我们也紧随全球新电源技术的发展，博采
众长，为客户提供安全、、实惠、环保的电源转换器，致力于为能源、轨道交通，智能建筑、3G通讯设
备、航空航天、车载船舶、医疗设备、工业电脑、数据采集、仪器仪表、电力设备、安防通信、电动汽
车、等行业客户提供完整的电源解决方案，帮助客户提高生产效率和能源效率，同时降低对环境的不良
影响。期待在不远的将来能够与你共创辉煌。

我们的网址：http://www.maizewei.com/

电话：0755-32953336联系手机：13510185157 期待您的咨询

产品特点： 

超薄型、超小型、业内小体积34x20x15mm

全球通用电压85-265VAC(100-370VDC)

低功耗、绿色环保 、空载损耗<0.1W

工作温度范围-25℃～+60℃ 

短路保护、过流保护自恢复

http://www.maizewei.com/


隔离电压 3000VAC

低纹波噪声

 满载老化和测试

高可靠性、长寿命设计，连续工作时间大于100000小时

满足UL、CE要求；产品设计满足EMC及安规测试要求

采用高品质环保防水导热胶灌封，防潮、防振，满足防水防尘IP65标准

无需外接电路即可工作

符合RoHS指令

1年质量保质期

 

产品概述

MZW-QMxx系列产品是为客户提供的小体积开关模块电源。该模块电源具有全球输入电压范围、交直流
两用、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。该系列产品在智能家居、仪器仪表、工业控制
、通讯设备、办公及民用等多个领域都有广泛应用。该产品如应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须
参考应用电路。

产品选型指南
产品型号 输入电压范围(VAC) 输出电压(VDC) 输出电流(mA)输出功率(W)纹波(mV)效率(%typ)230VAC@满载
MZW-QM03 85～265 3.3V 1000mA350>70%
MZW-QM05 5V 600mA350>70%
MZW-QM09 9V 330mA350>70%
MZW-QM12 12V 250mA350>70%
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