
红外测温仪CE认证的流程是怎样的？

产品名称 红外测温仪CE认证的流程是怎样的？

公司名称 深圳市环测威检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和
大道26号A栋1~2楼

联系电话 4008-707-283 15811815782

产品详情

红外测温仪CE认证的流程是怎样的？红外测温仪CE认证就找环测威检测！额温枪（红外线测温仪）针对
量测人体额温基准设计，使用非常简单、方便。1秒可准确测温，无镭射点，免除对眼睛之潜在伤害，不
需接触人体皮肤，避免交叉感染，一键测温，排查流感。适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单
位，也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性场所，还可以提供给医务人员在诊所使用。红外测温
仪想要出口欧盟各国就得办理CE认证。

测温仪：

1、专为测量人体额头温度设计，环境温度、额头温度动态补偿；

2、采用HEIMANN红外测温探头，测量精度高性能更稳定；

3、具有体温偏高时得声音提示功能；

4、可存储20次测量数据；

5、背光型液晶（LED）数字显示；

6、华氏、摄氏两种模式选择；

7、具有自动关机节电功能；

8、体积小巧、结构合理、操作方便。

主要技术参数：

（一）正常工作条件：



1、环境温度：10～40摄氏度

2、相对温度：小于等于85％

3、电源：DC3V（2节AA电池）

（二）基本尺寸：159mmX89mmX38mm（长x宽x高）

（三）重量：220g

（四）显示分辩率：0.1摄氏度

（五）测量范围：30～50摄氏度

（六）消耗功率：50mw

（七）测温误差：0.4摄氏度

（八）测量时间：小于等于0.5秒

（九）测量距离：50—150mm

（十）自动关机时间：5秒

尤其适用于婴儿、小孩、孕妇、老人

流程：

一：申请《填写申请表，填写公司信息表，提供资料产品信息并寄样》；

二：报价，根据您提供的资料会有工程师来拟定相应的标准，测试时间及相应费用；

三：付款，申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付款项；

四：申请方提供测试样品，实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行一整套测试；

五：申请方提供产品说明书资料、图片；

六：实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行一整套测试及相关型号的差异测试；

七：测试通过，报告完成；

八：项目完成，颁发CE证书。

资料：

1、产品运用说明书。

2、安全规划文件(包括要害结构图,即能反映爬申间隔、空隙、绝缘层数和厚度的规划图)。

3、产品技能条件(或企业规范)。



4、产品电原理图。

5、产品线路图。

6、要害元部件或原材料清单请选用有欧洲认证标志的产品)。

7、整机或元部件复印件。
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