
粗粒土电动击实仪

产品名称 粗粒土电动击实仪

公司名称 北京路达伟业科技有限公司

价格 850.00/台

规格参数 次数:0-99
型号:LDJ-CD
产地:北京

公司地址 北京市大兴区工业开发区

联系电话 010-81297418 13522180004

产品详情

LDJ-CD粗粒土电动重型击实仪LDJ-CD粗粒土电动重型击实仪依据中华人民共和国水电部GB/T50123-2019
《土工试验规程》或中华人民共和国发改委发布的电力行业标准DL/T5356-2006《水利水电工程粗粒土试
验规程》要求研制而成。根据广大用户建议，我单位经技术部不断研制更新，吸取国外产品的优点，在
链条式传动的基础上进行了创新，采用齿轮传动，避免丢锤和锤提不上去的现象。

粗粒土电动重型击实仪特点LDJ-CD粗粒土电动重型击实仪有自动计数(在0-99次数之间可任意调)、自动
控制、自动停机等优点。使用于zui大粒径为60mm，且不能自由排水的含粘质土的粗颗粒土。

用途

LDJ-CD粗粒土电动重型击实仪主要用于水利工程、大坝、公路、铁路、机场、教学、科研等试验单位，
以及建筑工地的填土工程，在标准击实的功能霞，测定土的含水量和容量之间的关系，从而确定土样的
优含水量和响应的大容量。

主要技术参数:1.电压:380V 50HZ2.电机公率:7850W3.击实筒内径尺寸:φ300×288mm4.护筒:φ300×高100m
m5.击实功能:591.9;2688.2KJ/m36.击锤质量:15.5kg
35.2kg7.锤底直径:φ150mm8.击锤高度:600mm±2mm9.自动落高跟踪误差:≤±1%10.每层击数:1—99次
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