
中丹视频监控报价单 人脸识别门禁系统设备 进贤门禁

产品名称 中丹视频监控报价单 人脸识别门禁系统设备
进贤门禁

公司名称 江西中丹科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市青山湖区北京东路242号205室

联系电话 13755779859 13755779859

产品详情

面部出席注意事项：

 1.您的肖像须在框架范围内； 只要面部在镜子的范围之内，视线就可以朝向镜子的中间或头部朝下。

 2.请与考勤机保持面对镜子的脸距约30-80cm。
保持眼睛在镜子中间，人脸智能门禁，缓慢地前后移动脸部，并保持样品自然。

 3.尝试使采样环境与考勤环境保持一致。 建议在考勤机放置的地方取样。

 4，请保持表情自然，避免闭眼，遮住眼睛，取样和考勤时请勿戴眼镜，这样可以加快考勤速度。

 5.请勿在阳光直射的窗户附近使用。

门禁系统的优势特点都有哪些呢

门禁系统对于现在来说，是我们生活中比较常见的系统了，大多数的场所都会安装esd门禁系统，人脸识
别门禁系统设备，尤其是学校宿舍，那么大家对于esd门禁系统的优势特点都有去了解过没有呢？在这边
，捷辉小编就来给大家具体的说说。

1、首先，esd门禁系统可以测试权限可依手脚做出各种组合并可依个人通关等级设定权限，(手、双脚、
全测、免测，手+左脚、手+右脚、测左脚、测右脚(后面四项为方便脚部受伤员工到班可临时设定权限))
。

2、带高亮度倍光LCD显示屏功能的系统，更具人性化设计；测试未通过时可实时显示是卡片错误、时间
区错误、假日管制及手、鞋测试错误，以便提醒员工知道测试错误内容做出相应处理。

3、具时间区管制及假日管制等多种门禁管制功能，灵活门禁管理。



4、遵循先比对卡片合法权限，再静电测试之步骤，以免卡或外部卡也费时测试后才发现卡片错误再退出
，增加他人等待时间。

5、能同时比对手腕带及左、右脚鞋具ESD测试信号，以求快速反应结果，门禁监控人脸识别，以免先测
手再测脚或先测脚再测手增加整个测试流程时间。

 

如果用户的手指在考勤机上没有反应或不灵敏，是什么原因，如何解决？

 考勤机分为两类：首先一类是简单印刷类。

打孔时，原始记录的数据通过考勤机直接打印在卡上。
卡上的记录时间是原始的出勤信息，并且起先一次用户无需事先进行任何培训。
其次一种类型是存储类。

打卡时，原始记录的数据直接存储在考勤机中，然后由计算机收集和汇总，然后由软件处理，然后形成
所需的考勤信息或查询或打印。

考勤信息灵活丰富，进贤门禁，首先一次需要用户做一些预培训，逐步掌握所有功能。

 1.用户手的指纹不清晰。 在这种情况下，用户可以注册更多手指进行备份。
当出席者验证指纹时，请尝试弄平指纹并用力一点。

 2.指纹采集头不干净，有污迹或不完整的划痕。 此时，有必要清洁收集头或更换指纹收集头。

 3.手指太干，收集器无法检测到手指，并且手指可能会被水弄湿。

 4.如果遇到无法使用指纹进行注册的个人用户，您还可以收集密码注册方法。

 连接考勤机时发出“语音”声音的原因是什么？

 答：1.使用RS232通讯时会出现这种现象。 计算机的波特率与考勤机的波特率设置不一致。

 2.在使用RS485通讯时，如果出现这种现象，则485转换器的通讯线可能接反或通讯线短路。

 如果用户发现多台计算机的时间不统一，该如何解决？

 答：由于环境差异，可能会导致网络中多台计算机的时间不一致，但是可以通过软件执行时间同步。

     

中丹视频监控报价单(图)-人脸识别门禁系统设备-进贤门禁由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技
有限公司（www.jxzbtwy.com）是从事“南昌视频监控,南昌门禁考勤一卡通,南昌停车场收费系统”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
王经理。
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