
萍乡医院污水处理设备

产品名称 萍乡医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 31000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

萍乡医院污水处理设备工艺:

医疗废水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水，其污水
来源及成分十分复杂。医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂，具有空间污染、急性传染和
潜伏性传染的特征。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中
华人民共和国传染病防治法》，规范医院污水处理工程的设计、建设和运行管理，防止医院污水污染环
境，预防疾病传播和保障人体健康，中华人民共和国环境保护部于2013年7月1日公布实施了《医院污水
处理工程技术规范》。医疗废水处理的原则：全过程控制原则、减量化原则、就地处理原则、分类指导
原则、达标与风险控制相结合原则、生态安全原则。

萍乡医院污水处理设备工艺说明:医疗废水处理设备设计工艺一般分为三级，不同的医院根据国家要求采
用不同等级：一级为隔渣、调节；二级为生化降解；三级为接触消毒、过滤。医院废水一级处理主要通
过格栅将污水中的动植物油和固体垃圾去除，通过调节池调节水量、调整水质；二级生化降解主要是A/
O生物降解处理工艺，通过接触反应，可以将污水中的有机污染物指标有效的降低到排放标准；三级处
理是对医院污水中的大量细菌进行有效灭菌处理，通过控制接触消毒时间和投加药剂方式，将细菌数量
长期控制在较低的水平，使过滤系统的出水保证达到水质要求。

萍乡医院污水处理设备详细说明:

医院综合污水首先通过格栅大的漂浮物、悬浮物被格栅拦截，格栅需定期清理，格栅有手动与自动两种



可供用尸选择。污水从格栅池流出后进入调节池，调节池起到削减高峰、均化水质的作用。在调节池中
安装一台潜污泵和一台高密封性液位控制器，以及一台潜水曝气机。当池中水位达到高水位时，水泵自
动开始工作，池中污水到达低水位时，系统自动停止运行。潜水曝气机工作由微电脑时间控制器进行控
制，定时自动起动对水质进行预处理。污水从调节池中进入一段生物接触氧化池后曝气系统开始启动，
对污水进行生物处理，池中设有悬浮填料可提高处理效率，处理后的污水自流入段机关医院废水处理设
备工艺.
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