
塑料排水板检测 广州伸长率10%时拉力检测单位

产品名称 塑料排水板检测 广州伸长率10%时拉力检测单位

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 3.00/项

规格参数 塑料排水板检:13719148859
伸长率检测:13719148859
第三方检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

塑料排水板（杯状） JCT 2112-2012 等幅宽2米长或10块 伸长率10%时拉力
大拉力

断裂伸长率
撕裂性能

压缩率为20%时的大强
度

极限压缩现象
塑料排水板 JTS206-1-2009 4m 宽度

厚度

1.尺寸测量：《塑料排水板质量检验标准》2113JTJ/T257-1996.《公路工程土工合成材料塑料排水板(带)》
JT/T521-2004.参考仪器：际高标准钢尺52612.等效孔4102径：《塑料排水板质量检验标准》JTJ/T257-1996.
《公路工程土工合成材料塑料排水板(带)》JT/T521-2004.参考仪器1653：际高YT030型土工布等效孔径测
定仪3.复合体抗拉强度：《塑料排水板质内量检验标准》JTJ/T257-1996.《公路工程土工容合成材料塑料
排水板(带)》JT/T521-2004.参考仪器：际高YT010型电子土工布综合强力试验机4.滤膜抗拉强度：《塑料
排水板质量检验标准》JTJ/T257-1996.《公路工程土工合成材料塑料排水板(带)》JT/T521-2004.参考仪器：
际高YT010型电子土工布综合强力试验机
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