
赣州医院污水处理设备

产品名称 赣州医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 31000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

赣州医院污水处理设备产品特点：设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，设备不占地表面
积，不需盖房，更不需采暖保温。设备运行费用低廉设备可根据设定的水位控制模式，实现全自动运行
在选用设备以前，首先必须搞清楚污水的性质，进水水质，水量与要求达到的排放标准。判断污水是否
适合采用地埋式污水处理设备的常用方法是以污水中的COD和BOD5两项比值为依据；BOD5 / COD <
0.3 不适合0.3 < BOD5 / COD < 0.45 适合0.45 < BOD5 / COD 非常适合地埋式污水处理设备处理指标

CODcr（mg/L） BOD（mg/L） 氨氮(mg/L) SS（mg/L） PH TP（mg/L）
进水 <400 >200 <30 <200 6~9 <2
出水 60 20 8 20 1

调节池由用户提供或构筑，一般为混凝土池体，调节池的容量必须根据排水周期、生产工艺等因素确定
，一般调节池的容量为处理量的6-14倍。

赣州医院污水处理设备污水水质参数表：

项目 BOD5 CODcr SS NH3-N PH 备注
单位 mg/l mg/l
指标 ≤250 ≤400 ≤300 ≤45 6~9

医院污水处理出水水质要求

项目 BOD5 CODcr SS NH3-N PH
单位 mg/l mg/l 值



指标 20 60 ≤20 ≤15 6~9

国家制定的医院污水排放标准

医院类别 大肠菌群

（MPN/L）

肠道致病菌 结核杆菌 加氯接触时间 余氯

（mg/l）
综合医院 ≤500 不得检出 ≥1.0 ≥0.3
传染医院 ≥1.5 ≥6.5
结核医院 不得检出 ≥1.5

国家制定的医院污泥排放标准

医院类别 粪大肠菌群 肠道致病菌 结核杆菌 蛔虫卵死亡率%
综合医院 ≤10-2 不得检出 ＞95
传染医院
结核医院 不得检出 ＞95
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