
渣浆泵 立式渣浆泵 大博泵业

产品名称 渣浆泵 立式渣浆泵 大博泵业

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

“坤博”牌产品以技术含量高，液下渣浆泵，对口专业性强，质量可靠，立式渣浆泵，价格合理等优点
，深受广大客户的信赖。

“坤博”牌产品以技术含量高，渣浆泵，对口专业性强，质量可靠，价格合理等优点，深受广大客户的
信赖。

“坤博”牌产品以技术含量高，对口专业性强，质量可靠，价格合理等优点，深受广大客户的信赖。

“坤博”牌产品以技术含量高，对口专业性强，质量可靠，价格合理等优点，深受广大客户的信赖。

检修调压调流阀要具备哪些条件？ 

三、调压蝶阀的开度需要依靠（阀前、阀后、流量）传感器将流量信号或压力传递到控制室，由控制室
根据需要进行控制。要得到稳定的信号就要求阀前和阀后的水流要稳定，一般要求阀前直管段长度为35
倍的管道直径长度，阀后由于调压调流阀使水流对撞产生旋流消能后，管道中会形成很多待炸的气泡，
阀后直管段长度不少于5倍的管道直径长度。

渣浆泵

ZGB渣浆泵结构说明

2.2 轴封部分

轴封有两种型式：



(1) 付叶轮加填料组合式密封：该种密封型式是我厂采用可靠性设计研制的高性能密封，它使轴封的泄漏
减少到了小。针对某些不允许稀释、不允许加轴封水的特殊工况（单级）也能正常工作，并达到无任何
泄漏的效果。付叶轮、减压盖、轴套均采用耐磨材料制造，维修量少、使用寿命长，使整机平均无故障
工作时间MTBF大大提高。

(2) 机械密封：该形式的密封特别适用于多级串联渣浆泵的密封，完全无泄漏。

凡串联渣浆泵二级及二级以上， 建议采用高压轴封水的机械密封，单级采用付叶轮加填料组合式密封。

渣浆泵 渣浆泵-立式渣浆泵-大博泵业(诚信商家)由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技
有限公司（www.sddabo.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 淄博 的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大博泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来
！同时本公司（www.bspump.com）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。
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