
喷丝模具定制 淮安喷丝模具 合肥智睿专业生产

产品名称 喷丝模具定制 淮安喷丝模具 合肥智睿专业生产

公司名称 合肥智睿机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市经济开发区玉屛南路201号

联系电话 13655552694 13655552694

产品详情

采用特殊热气流加热装置，具有很好的加热效率及热交换效率，能量消耗低。喷丝板模具设计是关键，
这决定了熔喷设备喷丝技术，我们的模具设计和精密度可以保证熔喷不拉丝，不废料，熔喷均匀。适用
于 PET、PBT、PA、PP、PE、PTFE、PS、EMA、EVA、TPU、碳纤维等多种材料。技术特点模头常规型
号1.1M-1.6M，也可根据客户特殊要求定制熔喷头（喷丝板）直径在0.2mm-0.3mm。目前，国内已实现熔
喷布生产设备的国产化，但喷丝板等核心零部件的生产，仍多依赖国外厂商供货。在非常时期，能够及
时为熔喷布生产设备商提供可满足医用外1科口罩以及KN95、KN99等其他高1防护性口罩熔喷布生产所
需的喷丝板就变得非常重要。

技术特点模头常规型号1.1M-1.6M，也可根据客户特殊要求定制熔喷头（喷丝板）直径在0.2mm-0.3mm。
我们日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品，大到机床的底座、机身外壳，小到一个胚头螺丝、
纽扣以及各种家用电器的外壳，无不与模具有着密切的关系。模具的形状决定着这些产品的外形，模具
的加工质量与精度也就决定着这些产品的质量。

在拆卸的过程中要避免碰伤，同时在拆卸熔喷模头的时候要注意不能淋水，喷丝模具定制，且要平稳。
另外在保养的时候可以通过擦一些保养剂进行保养。另外要进行防锈处理，淮安喷丝模具，防止生锈。
使用超声波清洗机，配合超声波有机1溶剂，快速溶解模具模头上残留的聚丙1烯，清洗温度：常温，清
洗时间：20-30分钟；清洗完毕后，使用风枪吹干模具上残留液体，继续使用。熔喷布是采用高速热空气
流对模头喷丝孔挤出的聚合物熔体细流进行牵伸，由此形成超细纤维并收集在凝网帘或滚筒上，同时自
身粘合而成为熔喷法非织造布。



喷丝模具定制-淮安喷丝模具-合肥智睿专业生产由合肥智睿机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。合肥智睿机械制造有限公司（www.hfzhirui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为行业专用设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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