
苏州吴中绝缘工具检测 性能检测

产品名称 苏州吴中绝缘工具检测 性能检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测热线:18662248592
服务热线:18662248592
咨询热线:18662248592

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

参考《国家电网电力安全工器具预防性试验规程2002》，可得出：靴子手套6个月一次，接地线和个人保
安线60个月一次，其他工具12个月一次，

对接地装置进行定期检查的周期：

(1)变、配电站接地装置，每年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地电阻；

(2)对车间电气设备的接地装置，每两年检查一次，并于干燥季节每年测量一次接地(3)防雷接地装置，每
年雨季前检查一次；

配备了酸度计校准装置、电导率校准装置、紫外可见分光光度计校准装置、臭氧发生装置、标准色板、
标准光泽度板、标准旋光管、标准灯、标准金属块、分析仪器类校准用标准物质、各类标准气体等检测
设备及标准物质。可开展酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、色差仪、光泽度计、旋光仪、照度
计、亮度计、X射线荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、黏度
计、采样器、水质分析仪、气体分析仪及报警器、石油产品检测设备等项目的校准。

2、可开展计量校准服务项目

序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称

1 工作毛细管黏度计 47 荧光分光光度计 93 流动分析仪

2 浊度计 48 氧弹热量计 94 余氯分析仪

3 滤纸式烟度计 49 总磷总氮水质在线分析仪 95 农药残留快速检测仪



4 定碳定硫分析仪 50 氨氮分析仪 96 铂钴色度测定仪

5 卡氏水分仪 51 氨基酸分析仪 97 李氏密度瓶

6 手持含量计及手持折射仪 52 毛细管电泳仪 98 飞行时间质谱仪

7 离子色谱仪 53 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 99 倾点测定仪

8 流出杯式粘度计 54 水中油分浓度分析仪 100 凝点测定仪

9 汽车排放气体测试仪(废气分析仪) 55 火焰光度计 101 石油产品酸值测定仪

10 旋转黏度计 56 测汞仪 102 浊点测定仪

11 电导率仪 57 水质综合分析仪 103 溴价溴指数测定仪

12 紫外、可见、近红外分光光度计 58 硝酸盐氮自动监测仪 104 苯胺点测定仪

酸度计 59 磷酸根分析仪 105 蒸汽压测定仪

旋光仪及旋光糖量计 60 硅酸根分析仪 106 石油产品硫含量测定仪
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