
单双面金、锡板 UNP 线路板

产品名称 单双面金、锡板 UNP 线路板

公司名称 杭州联合电路板有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:UNP
型号:线路板
机械刚性:刚性

公司地址 中国 浙江 临安市 浙江省杭州市临安牧家桥

联系电话 86 0571 63819256

产品详情

品牌 UNP 型号 线路板
机械刚性 刚性 层数 双面
基材 铜 绝缘材料 有机树脂
绝缘层厚度 常规板 增强材料 玻纤布基
绝缘树脂 环氧树脂(EP) 产品性质 热销
营销方式 厂家直销 营销价格 低价

单双面金、锡板

单面刚性印制板：→单面覆铜板→下料→（刷洗、干燥）→钻孔或冲孔→网印线路抗蚀刻图形或使用干
膜→固化检查修板→蚀刻铜→去抗蚀印料、干燥→刷洗、干燥→网印阻焊图形（常用绿油）、uv固化→
网印字符标记图形、uv固化→预热、冲孔及外形→电气开、短路测试→刷洗、干燥→预涂助焊防氧化剂
（干燥）或喷锡热风整平→检验包装→成品出厂。 双面刚性印制板：→双面覆铜板→下料→叠板→数控
钻导通孔→检验、去毛刺刷洗→化学镀（导通孔金属化）→（全板电镀薄铜）→检验刷洗→网印负性电
路图形、固化（干膜或湿膜、曝光、显影）→检验、修板→线路图形电镀→电镀锡（抗蚀镍/金）→去印
料（感光膜）→蚀刻铜→（退锡）→清洁刷洗→网印阻焊图形常用热固化绿油（贴感光干膜或湿膜、曝
光、显影、热固化，常用感光热固化绿油）→清洗、干燥→网印标记字符图形、固化→（喷锡或有机保
焊膜）→外形加工→清洗、干燥→电气通断检测→检验包装→成品出厂。
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