
科莱恩驻极目粒 新包装，广东/浙江现货

产品名称 科莱恩驻极目粒 新包装，广东/浙江现货

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

科莱恩驻极目粒 新包装，广东/浙江现货

科莱恩驻极母粒聚丙烯熔喷无纺布专用驻极母粒，是以聚丙烯为基材，使用德国3M定制的进口用助剂，
采用设备和技术制造使助剂在母粒中达到了亚微米级的分散效果。使用本产品能增加熔喷无纺布中电荷
捕集能阱的密度和深度，达到提高熔喷无纺布的综合滤效和抗热衰减的性能。使其在同等纤维细度和克
重的情况下，降低无纺布产品的阻力，同时提高无纺布产品的滤效。 

产品外观： 1，外观：扁圆柱状有规则的颗粒 

2，堆积密度：0.5-0.6g/cm 

3，颜色：本色 实验数据： 驻极母粒添加实验对比 项目 未添加驻极母粒 添加5%驻极母粒 克重 58.2 56.8
流量 L/min 60 60 阻力 mm H20 15.86 13.83 残留 12.3642% 0.6125% 综合指标 QF 0.1318 0.368
注：介质为DOP;以上对比数据，采用8130测试设备；测试产品进行了驻极处理。 

4，产品优点： 

5，1，无需添置新设备，无需大幅调整现有熔喷无纺布生产工艺； 

6，2，不影响喷丝板正常清洁周期和使用寿命； 

7，3，在同等的纤维细度和同等的克重的情况下，降低无纺布产品的阻力，同时提高无纺布产品的滤效
。 性能参数： 性能 单位 数值 测试方法 HDET1500MB HDET40MB 密度 g/cm 0.92 ASTM D792-98 熔融指数
g/10min 1500 40 GB/T3682-2000 熔点 ℃ 165 166 ASTM D3418-99 

8，使用方法：医用熔喷布用驻极母粒，使用医用级熔喷PP作为载体，添加相关助剂改性造粒而成，生产
医用熔喷布时，将驻极母粒按5%的添加量与医用熔喷PP料共混，可有效提高医用熔喷布的电荷驻留时间



，增强对细菌和灰尘的吸附力和滤效。

我公司聚丙烯熔喷专用料是一款专用于生产民用口罩和口罩过滤层熔喷布的高流动PP熔喷料，制造超细
熔喷布。本产品选用进口助剂，进口的熔喷基料。纺丝级聚丙烯经特殊工艺生产，产品流动性稳定、具
有更窄的分子量分布区间和更高的熔体流动性，从而在熔喷过程中产生更为连续的熔喷流线，减少绒毛
，与普通熔喷材料相比能够纺出更大强度的超细纤维，而且具有灰分低和挥发性低等特性。使用本产品
制成的口罩M层熔喷布具有优良的过滤性，经驻极后荷持续时间更长，符合国标GM/T30923-2014,完全满
足口罩核心层的各项标准。

 

东莞市广裕塑胶原料有限公司是一家专注于塑胶原材料供应的厂商，为方便客户，目前已在上海，浙江
，东莞设立营销点，为客户节约物流成本，我们承诺所售原料均为原厂包装，提供售前技术咨询及售后
服务，签订正式采购合同，并承诺如果是因为我们的来料造成客户损失的，我们愿承担相关损失，因我
们我们深信，只有诚信经营，才有希望跟客户长期合作，实现互利共赢。

 

我们的地址：中国 广东 东莞市 广东省东莞市樟木头先威大道塑金国际15栋107号电话：13537331310
0769-33258812联系手机：13686037143 期待您的咨询
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