
混凝土检查井模块模具，预制混凝土检查井模具

产品名称 混凝土检查井模块模具，预制混凝土检查井模具

公司名称 保定市清苑区泰华模具机械加工厂

价格 1355.00/米

规格参数 品牌:泰华
规格:定制
付款方式:预付定金

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡中阎庄村

联系电话 15932229262 13730448555

产品详情

混凝土检查井模块模具，预制混凝土检查井模具

混凝土检查井模块全部是使用检查井模具制作而成，混凝土检查井适用于城市地下基础设施的供电、给
水、排水、通讯、有线电视、煤气管、路灯线路等维修，安装方便而设置的。一般设在管道交汇处、转
弯处、管径或坡度改变处、以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查附属构筑物。

混凝土检查井模具是按照图纸来生产的，需要提供详细的尺寸才能决定模具的内径大小和壁厚，检查井
模具的使用是必不可少的，表面是看不见的，它主要是为检查地下基础设施例如供水管道、天然气管道
、供热管道等的正常运行而设置的，混凝土制作的检查井模具密封性好，不渗漏，可以生产各种型号，
方便工程建设的使用。混凝土检查井模具在制作时首先要控制好混凝土的比例和用料，其次要把混凝土
搅拌均匀、密实，在倒入模具，要选择上乘的混凝土制作，避免影响模具表面的光滑度，在震动平台上
震动直至成型，要注意模具的工作强度，避免发生变形的情况，可以采用预制成型的方式生产，检查井
模具的零件也要注意，否则会影响模具在使用过程中的效率。在倒入混凝土之前在模具内部涂上一层脱
模剂，防止粘膜。混凝土检查井可以拆卸，操作简单，搬运方便，非常适合工程建设使用，还可以采用
现浇成型的制作工艺，可以缩短工期，节约时间和成本。模具制作完成后要检查模具的连接是否紧密，
防止漏浆。
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