
60%含量325目黑色紫色柠檬黄玻璃着色用二氧化锰粉

产品名称 60%含量325目黑色紫色柠檬黄玻璃着色用二氧化
锰粉

公司名称 耒阳大吉锰业有限公司

价格 2600.00/吨

规格参数 品牌:大吉锰业
粒度:325目
产地:湖南耒阳

公司地址 耒阳市小水镇余庆乡同仁村四组

联系电话  15386021066

产品详情

二氧化锰在玻璃生产中的作用：

生产玻璃中原料含有钴，铁杂质，影响了玻璃颜色，适量加入二氧化锰可以使玻璃变无色，加不同量二
氧化锰可以使玻璃具有不同颜色，二氧化锰可产生紫，兰，黑色等。

化学式MnO2式量86.94。黑或棕黑色粉末，密度5.026g/cm3。在1473K(1200℃)失一部分氧生成一氧化锰。
二氧化锰稳定，难溶于水、弱酸、弱碱；与浓硫酸反应有氧气生成；与浓盐酸反应有生成。二氧化锰与
熔融苛性钾在空气中反应生成锰酸钾(K2MnO4)。二氧化锰用于干电池、玻璃和陶瓷的着色、制锰等。

二氧化锰的另一用途是使陶瓷和砖，瓦表面的着色，如着褐色，绿色，紫色，黑色，等光彩鲜艳的色彩
，瓦表面的着色主要用MNO2作着色料，颜色鲜艳，持久不褪色。

在玻璃原料中常常含有铁的氧化物。它对玻璃的生产带来不良影响。尤其是明料玻璃瓶器皿制品，如配
合料中的铁含量超过要求，玻璃的透明度将下降，玻璃制品将着成黄绿色。玻璃配合料中石英砂不但含
铁量高，而且用量也较大，所以当玻璃制品有较高要求时，除了在选购铁含量较小的石英砂外，有必要
时还应对配合料进行除铁。配合料在配制过程中，有可能混入一些外来铁杂质，例如设备磨损混入的铁
、设备零件、铁钉、螺丝等掉入到配合料中的铁，碎玻璃处理不当带入的铁等。因此，在人工配合料时
，要在筛子上安装一些磁铁或电磁铁，以便把配料过程中混入的铁除去，这种措施在生产中起到了较好
的除铁作用，提高了玻璃制品的透明度。
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