
口罩过滤效率GB2626测试项目是什么

产品名称 口罩过滤效率GB2626测试项目是什么

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务商

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13148813770 13148813770

产品详情

测试项目：

1、外观要求

  口罩表面不应有破损、油污斑渍，变形及其他明显的缺陷

2、吸气阻力

  ≤175Pa

3、呼气阻力

      ≤145pa

4、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力

≥20N

5、呼吸阀盖牢度

不应出现滑脱、断裂和变形

6、口罩下方视野

≥60°

7、过滤效率



      盐性介质：

      III级≥90, II级≥95, I级≥99

      油性介质：

      III级≥80, II级≥95, I级≥99

8、防护效果

  口罩防护效果级别为A级，过滤效率应达到II级及以上,当口罩防护效果级别为B级、C级、D级，过滤
效率应达到III级及以上

9、环氧乙烷残留量

  ≤10 PPM

10、pH值

  4.0～8.5

11、甲醛含量 

小于20mg/kg

12、耐摩擦色牢度

≥4

13、微生物指标

  大肠菌群不得检出

  致病性化版茵d不得检出

  微生物

  真茵茵落总数／（CFU/g)≤100

  细茵茵落总数／（CFU/g)≤200

14、可分解芳香胺染料

  禁用

15、标识

  每个包装单元应有检验合格证，明显部位应附有清晰可辨识的标识，标识应包含下列内容：

  a)制造商名称和地址；



  b)产品名称；

  c)主要原材料（内层、外层、过滤层）；

  d)执行标准编号；

  e)产品防护效果级别；

  f)产品规格（小号、中号、大号）；

  g)使用说明（佩戴方法、注意事项等）；

  h)生产日期、推荐使用时间（小时）及贮存期；

  i)如采取消毒方式，应标明消毒方法。

国内市场口罩原材料价格越来越高，但是口罩价格越来越低，竞争很大，市场基本上都已饱和，很多存
货的经销商批发商，都在低价处理口罩。 

但是国外市场供不应求，价格越来越高，国外的客户想尽各种办法在中国市场找厂家找货源，所以现在
出现很多中间商大批量采购口罩，然后自己出口，赚取高额的利润点。

并且即使没有疫情的情况下，中国也是全球口罩生产大国，多年以来，一直为世界各国提供医用和民用
口罩出口服务，每年出口数量稳定在生产规模的70%以上

关于过滤效率执行标准的可以咨询第三方检测机构，深圳国瑞检测，是一家集检验、检测、认证、培训
、科研、政策研究、标准制定、口罩的生产与销售、国际合作于一体，面向全球的集团化、综合性技术
服务机构。需要了解熔喷布材料、口罩检测项目及检测标准、需要认证又不知道需要准备什么材料具备
什么执行标准的，不了解检测项目检测标准的，可以咨询林小姐13288086832 VX同号
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