
固原室内环保地胶,加厚PVC地胶,幼儿园环保地胶,

产品名称 固原室内环保地胶,加厚PVC地胶,幼儿园环保地
胶,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 50.00/平方米

规格参数 厂家:达创
地址:河北
型号:DC-056

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

固原室内环保地胶,加厚耐磨PVC地胶,幼儿园环保地胶,室外塑胶篮球场质量的低与水泥基础的要求关系
密切，因此要想限度的延长室外塑胶篮球场的使用寿命，就需要在施工过程中尽可能保证水泥基础的质
量。在铺设室外塑胶篮球场、塑胶跑道等水泥基础时，应该适量加入钢筋，以增加运动场地的整体性，
这样可以起到防止水泥基础开裂的作用。 

具体而言，室外塑胶篮球场的水泥基础有如下要求： 

1、斜度要求 

室外塑胶篮球场水泥地面的斜度误差，要求在3‰-5‰以内。如果室外塑胶篮球场地有去水系统，比如大
规模清洗，则要求斜度相应增加，并应具备排水地漏或场地排水沟。室内环保地胶 

2、膨胀缝 

在室外塑胶篮球场基础施工时，需要在整个长方形室外塑胶篮球场设15mm膨胀缝横向贯穿整个球场。移
去膨胀物，缝口封上填缝料，以防冷热温差引起水泥膨胀干裂。加厚耐磨PVC地胶 

3、干燥要求 

根据标准，室外塑胶篮球场地面基础竣工后，需28天以上的养护期，以确保室外塑胶篮球场的地面干燥
。 

4、 预埋件 

在基础施工过程中需要为室外塑胶篮球场的其它相关设施预留固定件，固原室内环保地胶,加厚耐磨PVC
地胶,幼儿园环保地胶,预埋件由承揽方提供。 



正常PVC地板的质保年限都在8-10年，也许有人会质疑，
为什么PVC地板的使用寿命这么长?室内环保地胶 

PVC地板是一种以半硬质聚乙稀为主料，在温压条件下，经过特殊生产工艺制成的绿色环保的新型轻体
地面材料。产品纹路逼真美观、耐磨，表面光亮而不滑，环保无毒、耐磨、耐刮擦，还能、防水、防火
等优点。现在上各大，幼儿园都以此种材料作为地面装饰材料。 
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