
氯化聚乙烯CPE 潍坊亚星 3000 WEIPREN

产品名称 氯化聚乙烯CPE 潍坊亚星 3000 WEIPREN

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 性能:拉伸性能好
型号:3000
产地:潍坊亚星

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

氯化聚乙烯CPE 潍坊亚星 3000 WEIPREN

用途：广泛应用于电缆领域和胶管、胶带
门尼粘度适中，加工性能好，拉伸性能好，

三星化工有限公司的前身是临朐县三星化工有限公司，创建于1989年，是有着二十几年生产经验的氯化聚乙烯
（CPE）生产厂家，年产能60000吨，拥有进出口权，产品主要销往美国、俄罗斯、法国、意大利、西班牙、
土耳其、南非、哥伦比亚、巴西、伊朗、阿联酋、韩国、马来西亚、越南、印尼、泰国等几十个国家。是中国
氯化聚乙烯的骨干生产企业。

产品牌号 主要性能：

CM135B 即原来的135B，为了能使135B的老用户不因标准修订而引起混乱，继续保留了这一牌号，但希
望这些客户能从细分的橡胶牌号中找到适合自己的牌号。

CM6035 特点是分子量大、门尼粘度粘度高、力学性能好，适宜于机械性能要求高的橡胶品种，相当于
以前的135A。

CM6135 亚星新开发的牌号，分子量适中，门尼粘度在65~72之间，力学性能较好。其特点是适应范围宽
，加工性能好，广泛应用于橡胶各领域，主要是电线电缆领域。

CM6235 分子量适中，门尼粘度在70~80之间，力学性能优良，表观好，加工性能好。在用于电线、电缆
、胶管时有良好的表面和较高的挤出速度。



CM6335 门尼粘度低，优点是易于配方、易于加工，可用于对力学性能要求不高的橡胶品种。

CM140B 原亚星CPE牌号中的140B，含氯量40%，具有良好的阻燃性和耐油性。门尼粘度较高，适用于阻
燃、耐油领域。

CM6140 含氯量40%，门尼粘度较适中。配方后门尼粘度较低，适用于有耐油和阻燃要求的制品。

CM6240 亚星“40”系列中新开发的门尼粘度更低的产品，易于加工，和其他材料表面有良好的粘结力，
适合应用于特殊橡胶。

CM4135 为国外特殊产品开发的高性能CM牌号。

我公司主要经营氯化聚乙烯潍坊亚星CPE 3000 6000塑胶原料，沙林料PC 2000 遮光ABS 杜邦PA66 ST801
食品级pom FG500P  聚碳酸酯PC 6485 PPO粉。。

我们的地址：中国 广东 东莞市 广东省东莞市樟木头先威大道塑金国际15栋107号电话：13537331310
0769-33258812联系手机：13686037143 期待您的咨询
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