
邵阳医院污水处理设备

产品名称 邵阳医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 45000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

邵阳医院污水处理设备

医院污水排放一般分两部分：一部分为生活污水，一部分为相关病床及医院产生的污水。针对进出水的
水质水量要求，一体化医院污水处理设备设计工艺为：一级隔渣、调节；二级生化降解；三级接触消毒
、过滤的处理工艺。一级主要通过格栅将污水中的动植物油和固体垃圾去除，通过调节池调节水量、调
整水质；二级生化降解主要是A/O生物降解处理工艺（两级接触氧化工艺），通过接触反应，可以将污
水中的有机污染物指标有效的降低到排放标准；三级中接触消毒是对医院污水的大肠杆菌等灭菌处理很
必要的有效的处理，通过控制接触消毒时间和投加药剂程式，可以将大肠杆菌数量长期控制在较低的水
平，通过过滤系统的出水保证达到水质要求。

邵阳医院污水处理设备设计依据：1、建设单位提供的水质、水量等础资料；2、《室外排水设计规范》3
、《上海市污水综合排放标准》4、《污水综合排放标准》5、《医院污水排放标准
》6、《医院污水处理设计规范》

设计范围：自污水自流进入处理设施调节池，至污水过滤处理后达标排放。包括污水处理设施、建筑、
结构、给排水、电气自控、等专业的设计，以及其它相关内容。

1、严格按照国家规范和行业规范，确保出水满足排放要求；

2、结合项目实际情况，尽可能减少用电设备及仪表监测，尽量减少日常维护工 作；

3、采用成熟稳定的工艺、设备及优质、稳定的产品、材料，尽量降低工程造价 和运行成本；4、设计美
观、布局合理、降低噪声及合理处置固体废弃物，改善污水站及周边环境，避免二次污



邵阳医院污水处理设备优点：

1.一体化污水处理设备经本厂碳钢防腐处理或不锈钢构件，现场拼接组合而成。重量轻巧，易于运输，
方便安装，耐腐蚀，使用寿命长；2.结构合理紧凑，埋于地下有利保温，在寒冷的冬季（-30 ℃）仍可
正常运行，适应中国南北广阔的气候环境；亦可安置在水塘中，借用地形融入周围环境，减少占地面积
。

3.无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；4.不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联
合使用。

5.自动化程度高，能耗低，管理费用小；6.净化效率高，BOD去除率在85%～90%，出水各项指标达到国
家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）的二级或一级（B）标准，可达标排放。目前
客户多要求进一步配套，作臭氧强氧化深度处理，达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》（
GB/T 18921—2002）标准，再生利用。7.特点是可以将污水处理工程布置成景观。因为WSZ埋于地下且出
水效果好，地表绿化率可达90%以上，若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪，形成溪流、喷泉、水
塘、鱼池融为一体的水处理景观，化污浊为清泉，既治理了污水又美化了环境，满足人们依山傍水而居
的愿望。

地埋式一体化污水处理设备主要用于居住小区(含别墅小区)、宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑
的生活污水处理，经该设备处理的出水水质，达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下，故亦称'地
埋式生活污水处理设备'。
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