
1206白光贴片LED 平宇电子

产品名称 1206白光贴片LED 平宇电子

公司名称 东莞市平宇电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇板石村志兴商务大厦810

联系电话  13902604526

产品详情

东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，本公司产品广泛应用于家用
电器、电脑周边、显示屏、消费级电子产品以及室内外照明等领域。

LED灯珠的质量好坏怎么样去区分呢？ led灯珠的质量好坏关系到;封装技术，金线，胶水，分光技术，1
206白光贴片LED，烘烤技术，还有芯片原材料的质量等这些都会影响到led灯珠的质量。

东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，本公司产品广泛应用于家用
电器、电脑周边、显示屏、消费级电子产品以及室内外照明等领域。

LED灯珠焊接方式有两种规格，具体参数如下：    
烙铁焊接温度：295℃±5℃焊接时间：3秒以内（仅一次）    
波峰焊焊接温度：235℃±5℃焊接时间：3秒以内  LED灯珠要完全使用好，不仅仅是材质问题，我们还
应了解led灯珠在生产及焊接流程中事项，以免造成不必要的损失。
以下是LED灯珠在生产与焊接过程中正确的使用方法。

东莞市平宇电子有限公司是一家专业生产LED发光二极管的高新技术企业，产品主要包括全系列发光二
极管，本公司产品广泛应用于家用电器、电脑周边、显示屏、消费级电子产品、手机背光以及室内外照
明等领域。



功率型LED所用的外延材料采用MOCVD的外延生长技术和多量子阱结构，虽然其内量子效率还需进一
步提高，但获得高发光通量的大障碍仍是芯片的取光效率低。大部分LED光源所发出的光皆统称为LED
白光，故光源的色表温度或相关色温度即用以指称其光色相对白的程度，以量化光源的光色表现。

1206白光贴片LED-平宇电子(推荐商家)由东莞市平宇电子有限公司提供。东莞市平宇电子有限公司（ww
w.pingyuled.com）为客户提供“LED发光二极管”等业务，公司拥有“平宇电子”等品牌。专注于二极管
等行业，在广东 东莞 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：冷先生。
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