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产品名称 生态阶梯砌块模具如何维护
生态阶梯砌块模具维护方法

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

生态阶梯砌块模具虽然可以说是一种护坡模具，但是他适用范围大部分都是鱼塘、河道上，生态阶梯砌
块模具是长度比较长的钢模具，为了使生产出来的预制件造型美观，他外模的一块模板常常是印有花纹
的，花纹的这部分在使用时要格外的注意，因为纹路比较多的，生产时泥浆很容易粘连在模板上，所以
这块模具在刷油时要格外的仔细，如果涂抹的不均匀在浇筑泥浆后就会有部分的混凝土与模板相粘连，
发生这样的情况一方面会影响生态阶梯砌块的完整性，而来如果使用外力强制对其拆除就会对模具造成
损伤，破话花纹的造型，增加维修和更换的费用的，因为本身这块模板就比较脆弱，是玻璃钢材质的，
不加以保护的话就会出现的提前报废的情况，因为他同其他的钢材质的模板使用的期限大不相同，没过
一段时间就要更换一次的，而生态阶梯砌块模具的整体使用三到五年是没有问题的，在存放时这两种材
质的分开存放方式是延长模具寿命的技巧的，并且是不能长时间接受阳光的暴晒的，室内是存放模具较
好的地点。
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