
山东ups电源柜 ups电源柜生产 漫越电器

产品名称 山东ups电源柜 ups电源柜生产 漫越电器

公司名称 江苏漫越电器成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江新区石桥镇长盛北路26号

联系电话  13705280935

产品详情

结构组成普通EPS为了更好地结合实际应用，往往采用“多合一”的结构设计，但由于负载及环境的复杂
性，也由此带来设备标准化和设计院所、用户选型的困 难。解决的办法是采用模块化设计，ups电源柜生
产，将主机与输入或输出配电分离开来。主机模块完成主要的能量转换及通讯控制功能；配电模块实现
丰富的配电管理功能。主机模 块通过标准控制接口实现对配电模块的管理，如双电源自动切换功能，ups
电源柜哪家好，多回路输出功能，消防联动功能均应在配电模块中实现。

配电箱有木制和金属制两种，因为金属配电箱防护等级要高一些，所以还是金属的用的比较多。

配电箱按结构特征和用途分类：

（1）固定面板式开关柜，常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜，正面有防护作用
，背面和侧面仍能触及带电部分，防护等级低，只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业，
作变电室集中供电用。

（2）防护式（即封闭式）开关柜，指除安装面外，其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种
柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，可靠墙或
离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施，ups电源柜供应，也可以采用接地的金属板或绝缘板进
行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。配电箱种类另外还有防护式台型开关柜（即控制台），面板
上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

（3）抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳，进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉
中，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成
的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。

适用场所



系统主要应用于中小型发电厂、水电站、变电站、企业中小型电力系统、轨道交通、工矿企业等，山东u
ps电源柜，和其它使用直流设备的用户（如石化、矿山、铁路等），适用于开关分合闸及继电保护的二
次回路中的仪器、仪表、和故障照明等场合。

适用场所

系统主要应用于中小型发电厂、水电站、变电站、企业中小型电力系统、轨道交通、工矿企业等，和其
它使用直流设备的用户（如石化、矿山、铁路等），适用于开关分合闸及继电保护的二次回路中的仪器
、仪表、和故障照明等场合。

山东ups电源柜-ups电源柜生产-漫越电器(诚信商家)由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电
器成套设备有限公司（www.zj-mydq.com）在直流电源柜这一领域倾注了诸多的热忱和热情，漫越电器一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王建祥。
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