
口罩欧盟油性颗粒物测试机构

产品名称 口罩欧盟油性颗粒物测试机构

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情
口罩种类繁多，但大都采用复合的过滤材料，一般的过滤材料就是：活性炭纤维、活性炭颗粒、熔喷布、无纺布、静电纤维等，当然还有其他特种过滤材料，主要是用来对付其他特种有毒气体或是放射性颗粒等。防护口罩可按使用次数、执行标准和外形进行分类。

按使用次数来分说，可分为一次性防护口罩，多次性防护口罩和可回收式防护口罩等。

按照外形分类，则可以分为半面具式、全面具式、平面式、杯型式、鸭嘴式等。

按执行标准，可按美国NIOSH标准、欧洲EN标准和中国GB2626-2006标准进行分类：

「美国NIOSH标准」

分类 过滤效率≥95% 过滤效率≥99% 过滤效率≥99.97%N类 N95 N99 N100R类 R95 R99 R100P类 P95 P99 P100● N：Non-oil适合于过滤非油性颗粒物；

● R：Oil Resistance适合于过滤油性和非油性颗粒物，但用于油性颗粒物时限制使用时间不得超过8小时工作班；

● P：Oil Protective适合于过滤油性和非油性颗粒物，用于油性颗粒物时使用时间参照制造商建议，3M建议不超过40小时或30天，以提前到达者为准。

「欧洲EN标准」

≥FFP1
过滤效率 ≥80% ≥94% ≥99%● 均适合过滤油性和非油性颗粒物中国GB2626-2006标准

过滤效率≥90%
KN类 KN90 KN95 KN100KP类 KP90 KP95 KP100● KN类：适用于过滤非油性颗粒物；

● KP类：适用于过滤油性和非油性颗粒物。

● 非油性颗粒物：固体和非油性液体颗粒物及微生物，如煤尘、水泥尘、酸雾、油漆雾等；

● 油性颗粒物：油烟、油雾、沥青烟、焦炉烟、柴油机尾气中的颗粒物等。
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