
南都蓄电池6-FM-10012V100AH12V电瓶2V电池医疗器械通信基站电池

产品名称 南都蓄电池6-FM-10012V100AH12V电瓶2V电池
医疗器械通信基站电池

公司名称 艾利普（北京）科技有限公司

价格 150.00/个

规格参数 尺寸:见电池
型号:6-FM-100
产地:浙江

公司地址 北京市怀柔区迎宾中路36号2层25041室

联系电话 010-56015487 18515381237

产品详情

Narada南都蓄电池6-FM-100/12V100AH电源、船舶、直流屏蓄电池

南都蓄电池6-FM-200技术特征agm-acid阀控式铅酸蓄电池顶部端子设计灵活的多安装空间设计集成绝缘
盖的连接器坚固的手柄便于中等容量类型的操作专利端子密封和前通路带有阻火器的自动调节减压阀阻
燃abs外壳(ul94 v-0，可选)符合iec、ieee、ul、en、ce标准等。25°c(77°f)下的设计寿命:5~10年主要应用
有线电视通信设备安全系统ups控制设备医疗设备应急电源系统

蓄电池产品优点：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破
裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求
的电阻),恢复容量在75%以上。
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